URAD PRE REGULACIU SIETOVYCH ODVETVi
Bajkalska 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Cislo: 0024/2014/E Bratislava 28. 11. 2013
Cislo spisu: 8923-2013-BA

Urad pre regulaciu sietovych odvetvi ako orgén prislusny na konanie podl'a § 9 ods. 1
pism. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 pism. ¢) prvého bodu v spojeni s § 5 ods. 7 pism. ¢) zdkona
¢. 250/2012 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach vo veci rozhodnutia o navrhu ceny za
pristup do distribuéne;j sustavy a distribticiu elektriny

rozhodol

podla § 14 ods. 11 zdkona &. 250/2012 Z. z. o regulacii v siefovych odvetviach v spojeni
s § 26 az 28 vyhlasky Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi & 221/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenova reguldcia v elektroenergetike tak, Ze pre regulovany subjekt
Stredoslovenska energetika - Distribiicia, a.s., Pri Rajtianke 2927/8, 010 47 Zilina,
ICO 36 442151 schva Pu je naobdobie od 1. januira 2014 do 31. decembra 2014 tieto

tarify za pristup do distribu¢nej sistavy a distribiciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:

A. Tarify za pristup do distribunej sistavy a distribliciu elektriny pre uZivatePov
distribu¢nej siistavy s vynimkou odberatel’ov elektriny v domécnostiach

I. Vieobecné podmienky

1. Tarify za pristup do distribu¢nej ststavy a distribticiu elektriny a podmienky ich
uplatnenia platia za poskytovanie distribudnych sluZieb pre Ggastnikov trhu s elektrinou
pripojenych  do  distribu¢nej sastavy prevaddzkovatela  distribucnej ststavy
Stredoslovenska energetika - Distribicia, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina,
ICO 36 442 151 (dalej len ,,SSE-D*). Tarify za distribuciu elektriny zahftiajii v sebe aj
ceny za pristup do prenosovej sistavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose
elektriny.

2. Definovanie pojmov

a) Maximalna rezervovana kapacita (d’alej len ,MRK*) na napitovej urovni VVN a VN
je strednd hodnota Stvrthodinového &inného elektrického vykonu dohodnut v zmluve
o pripojeni a urfend v pripojovacich podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na
napitovej arovni NN je stanovend amperickou hodnotou hlavného istita pred
elektromerom, zabezpeCen¢ho plombou SSE-D, alebo prepoditana kilowattova
hodnota instalovaného elektrického vykonu na prad v ampéroch dojednani v zmluve
0 pripojeni.

b) MRK pre zariadenie na vyrobu elektriny na napdtovej tirovni VVN a VN je kapacita,
ktori SSE-D rezervuje vyrobcovi elektriny vo svojej distribuénej sustave pre



d)

9)

h)

j)

K)

zariadenie na vyrobu elektriny, ktord zodpoveda celkovémstalovanému
elektrickému vykonu zariadenia na vyrobu elektriny, ktory je zaroven technicky
mozné dodat’ do sustavy. V pripade, ze vyrobca elektriny pozaduje stanovit’” vysku
MRK pre zariadenie na vyrobu elektriny pod uroviiou hodnoty celkového
inStalovanéhoelektrického vykonu zariadenia na vyrobu elektriny t.j. ako celkovy
objem ktory je technicky mozné dodat’ do stistavy sa hodnoverne preukazuje.

MRK pre zariadenie na vyrobu elektriny na napatovej trovni NN je stanovena
amperickou hodnotou hlavného istica pred elektromerom, zabezpeceného plombou
SSED, alebo prepocitana kilowattova hodnota inStalovaného elektrického vykonu
zariadenia na vyrobu elektriny na prad v ampéroch dojednané v zmluve o pripojeni.

Rezervovana kapacita (d’alej len ,,RK"*) na arovni VVN aVN (dvanastmesacna,
trojmesacna, mesacna) je hodnota Stvrthodinového ¢inného elektrického vykonu, ktora

je pre odberatel’a zabezpecena zmluvou opristupe do distribu¢nej sustavy a distribdcii
elektriny alebo ramcovou distribu¢nou zmluvou, pripadne ich dodatkom, uzatvorenou
SOSSED, aktorit méze odobrat vjednom odbernom mieste zo zariadenia -ESE
Hodnota RK nemoéze prekrocit’ hodnotu MRK a nemoze byt nizsia ako 20% MRK,

okrem odberného miesta so sezénnym odberom elektriny, na ktorom minimalnou
hodnotouRK mimo sezénneho odberu je maximélne 5 % hodnoty Mikom tato
hodnota nemoéze byt’ nulova.

Sezonny odber elektringnapr. lyziarske vleky, polnohospodarske druzstva, letné
kupaliska god.) je odber elektriny z distribu¢nej ststavy na napédtovej urovni
vysokého napatia alebo nizkeho napatirisbehovym meranim typu &lebo B
trvajuci najmenejjeden mesiac anajviac sedem mesiacov kalendarnom roku

v odbernom mieste, v ktorom mnozstvo elektriny odobratej pocas sezonneho odberu
elektriny wori najmenej 90 % mnozstva elektriny odobratej za prislusny kalendarny
rok. Minimélna hodnota rezervovanej kapacity vo vySke maximalne 5% MRK je
aplikovana na odbernom mieste so sezonnym odberom minimalneaximalne

11 mesiacov \kalendarnom rok. Pre sezénny odber elektriny je moZméenit’ RK na
12-mesa¢ni RK dvakrat za kalendarny roleri ostatnych zmenach typu RK alebo
hodnoty RK je potrebné postupovat’ podla Casti A, ¢lanku IV., body 8. a 9.

Hodnotu RK pocas doby platnosti dohodnutého typu RK nie je mozné znizit'.

Hodnotu rezervovanej kapacity na udarovni VVN a VN je mozZngriebehu
kalendarneho roku zvysit’ najviac do irovne MRK.

Zmenu hodnoty MRK pri existujuicom odbernom mieste je mozné len na zaklade
uzatvorenia novej zmluvy o pripojeni.

Nameany Stvrthodinovy vykon na napiatovej trovni VVN, VN aNN (na NN plati len
pre odberné miest&toré su vybavené uréenym meradlom s meranim $tvrthodinového
¢inného vykonu) je najvysSia hodnota priemerného ¢inného elektrického vykonu
v 15mindtovom meraconintervale namerana pocas kalendarneho mesiaca v diioch
pondelok az nedel’a 24 hodin denne.

Ak namerany Stvrthodinovy vykon prekro¢i hodnotu RK alebo MRK, uplatnia sa
tarify za nedodrzanie zmluvnych hodnbb celkového objemu RK sa zapodita aj RK
pre vyrobov elektriny.

Rezervovand kapacita na napitovej Urovni NN je MRK stanovend amperickou
hodnotou hlavnéhdsti¢a pred elektromerom, zabezpeéeného plombou SSE-D, alebo
prepocitana kilowattova hodnota MRK na prad v ampérochdojednana wemluve
o pripojeni aurcena vpripojovacich podmienkach; pre odberné miesta vybavené



urCenym meradlom s meranim Stvrthodinového c¢inného vykonu s mesacnym
odpoctom modze byt rezervovana kapacita zmluvne dojednand a méze byt’ nizsia ako je
hodnota kapacity zodpovedajuca hodnote hdawristi¢a v ampéroch.

Pre odberné miesta pripojené na napédtovej trovni NN modze odberatel elektriny
poziadat’ o znizenie MRK po uplynuti 12 mesiacov od poslednej zmeny MRK. Pri
ziadosti odberatela elektriny o zniZzenie hodnoty MRK sa preukazuje zniZenie
merovitej hodnoty isti¢a predlozenim Spravy o odbornej prehliadke adbornej skuske
(reviznej spravy) o vymene istica. Pre odberné miesta na napitovej urovni NN
vybavené¢ uréenym meradlom s meranim Stvrthodinového c¢inného vykonu
smesa¢nym odpoétom sa predlozenie reviznej spravy nevyzaduje.

m) Ak bola MRK znizena na zaklade ziadosti odberatel’a elektriny, SSE-D neuplatiiuje

p)

Q)

cenu za pripojenie, ak je ziadost' o opdtovné pridelenie povodnej MRK dorucena
SSED najneskdr do 24 mesiacov od jej zniZenialeaoodbernémiesto, ktoré bolo
pripojené do distribu¢nej sustavy SSE-D po 31. 12. 2004.

Pre odberné miesta pripojené na napitovej trovni NN, ktoré s vybavené uréenym
meradlom sneranim S$tvrthodinového ¢inného vykonu s mesa¢nym odpoctom, moze
byt rezervovana kapacita zmluvne dojednana podrla Casti A, ¢lanku IV, body 7.aZ9.
amodze byt nizSia ako je hodnota kapacity zodpovedajuca amperickej hodnote
hlavného istica.

Ak na odbernom mieste alebo odovzdavacom mieste déjdendarnom mesiaci
k prekro¢eniu rezervovanekapacity nad zmluvne dohodnutd hodnotu, uhrééiatel
distribu¢nej sustavy prevadzkovatelovi distribucnej sustavy SSE-D pétnésobok
mesacnej tarify (dvandstmesacnej, trojmesacnej, mesacnej) dohodnutej rezervovanej
kapacity za kazdy MW najvyssieho prekrocenia nad zmluvne dohodnutd hodnotu. Pre
urcenie hodnoty prekroCenia rezervovanej kapacity sa pouzije najvysSSia hodnota
namerané¢ho Stvrthodinového elektrického vykonu v danom mesiaci. Pokial’ nie je
rezervovana kapacitadanom mesiaci dohodnutd, zakladom st@novenie tarify za
prekroCenie rezervovanej kapacity je celd najvysSia hodnota nameraného
Stvrthodinového vykonu v hodnote mesacnej tarify za mesacnt rezervovanu kapacitu
vE€MW. V pripade ak dbjde na odbernom mieste alebo odovzdavacom mieste
k prekroceniu MRK, uhradiuzivatel' distribu¢nej sustavy za hodnotu nad zmluvne
dohodnutii MRK pétnast’ ndsobok mesacnej tarify mesacnej rezervovanej kapacity.

Pre uzivatel'ov distribu¢nej sustavy, ktori s fyzicky pripojeni do distribu¢nej ststavy
anemaju ku dniu G¢innosti zakona&. 251/2012 Z. z. oenergetike @ zmene aloplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o energetike®), t.j. ku diu 1. 9. 2012, uzatvorenu
zmluvu opripojeni plati, Ze su pripojeni na z&klade zmluwyyripojeni avztahuju sa

na nich primeranprava goovinnosti vyplyvajice zo zmluvy fripojeni podl'a zakona

o energetikeZaMRK pripojenia sa povaZzuje najvySSia namerana hodnota prikonu za
obdobie poslednych dvoch rokov. ZRK pripojenia uz pripojenych zariadeni na
vyrobu elektriny sa povaZujeelkovy instalovany ¢inny vykon zariadenia na vyrobu
elektriny.

Uzivatelovi DS SSE-D, ktory je prevadzkovatelom distribu¢nej ststavy na
vymedzenom uzemi, ktory ma na jednej z napdt'ovych urovni vel'mi vysokého napétia

alebo vysokého napétia jedného prevadatdu distribucnej sustavy pripojenych viac
odbernych miest griebehovym meranim typu A alebo meranim typu B, ich odber
elektriny je prepojeny vlastnou elektrickou sustavou a ktorymi su napéjané dopravné
prostriedky elektrickej trakcieyr¢i SSE-D na zakhde Ziadosti uzivatela distribucnej
sustavy s uvedenim EIC koédov odbernych miest rezervovanii kapacitu na ucely



vyhodnotenia atanovenia cien za rezervovanu kapacitu pre kazda napédtova uroven
osobitne zo suctov maximalnych vykonov nameranych v odbernych miestach v case,
kedy je tento suet v danom mesiaci najvys§i. Podrobnosti upravuje vyhlaska Uradu
pre regulaciu sietovych odvetvi ¢. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova
regulacia elektroenergetike.

N V pripade percentudlneho stanovenia hodnoty s§ zadkruhl'uje matematicky na
celé Cislo.

S) Na tucely regulacie ceny za pristup do distribu¢nej sustavy a distriblciu elektriny
napitova uroven velmi vysokého napitia zahfna sustavu velmi vysokého napitia,
napdtova Uroven vysokého napitia zahfnia ststavu vysokého napétia vratane
transformacie vel'mi vysokého napitia na vysoké napétie a napatova uroven nizkeho
napitia zahfila sustavu nizkeho napétia vratane transformacie vysokého napétia na
nizke napatie.

t) Odbernym miestonje odberné elektrické zariadenie jednébdberatel’a elektriny
(dalej len ,,odberatel*) na stivislom pozemku, do ktorého sa uskuto¢nuje distribticia
elektriny, a ktorého odber je spravidla merany jednou meracou supravou
acharakterizovany jednym ¢islom odberné¢ho miesta.

u) Odovzdavacim miestone miego fyzickej dodavky elektriny do distribuénej ststavy
SSED z elektroenergetického zariadenia vyrobcu elektriny, ktora je merana spravidla
jednou meracou sustavoularakterizovana jednym ¢islom odovzdavacieho miesta.

v) Tarify uvedené v tomto rozhodnuti saplatiuji pre kazdé odberné miesto
aodovzdavacie miesto zvlast.

w) Meranie odberu elektriny distribu¢nej ststavy alebo dodavky elektriny do
distribucnej sustavy pre jednotlivého uzivatela sustavy sa uskutoéiiuje podla
podmienok merania uréenych v Technicky®r podmienkach & Prevadzkovom
poriadku SSED. PoZiadavky nad rdmec Technickych podmienok a Prevadzkového
poriadku dohodne dodavatel’ elektriny alebo uzivatel’ sustavy so SSED v zmluve za
ceny stanovené dohodou.

[I. Fakturacia tarify za pristup do distribu ¢nej sdstavy a distriblciu elektriny pri
pripojeni uzivatela ststavy s osobitnymi narokmi na sposob zabezpecenia distribticie
elektriny

1. Tarify za pristup do distribuénej sustavy a distriblciu elektriny sa kalkuluja pri zakladnom

zabezpeCeni pripojenia uzivatela sustavy Standardnym pripojenim. Za Standardné
pripojenie uzivatel'a ststavy sa povazuje pripojenie jednym napajacim vedenim v zmysle
Technickych podmienok SSB. Pri pripojeni uzivatel'a ststavy s osobitnymi narokmi na
spOsob zabezpecenia distribucie elektriny, napriklad cez d’alSie napajacie vedenia, sa cena
za pristup do distribu¢nej ststavy urci vo vyske 15 % z tarify za rezervovanu kapacitu,
ktora je dohodnutd pre dalSie napdjacie vedenie. Technickd Specifikacia pripojeni
uzivatel'a sustavy s osobitnymi narokmi na sposob zabezpecenia distriblcie elektriny je
definovana v Technickych podmienkach SSE-

. Uzivatel' sustavy si ur¢i sam, ktoré napajacie vedenie je Standardné a ktoré je dalSie
napajacie vedenie, v suladd@echnickymi podmienkami SSB-

Dohodrnta rezervovana kapacita na d’alSom napajacom vedeni musi byt rovnaka alebo
mensSia, ako je rezervovana kapacita dohodnuta na Standardnom napajacom vedeni



uzivatel'a stistavy. Rezervovanu kapacitu nie je mozné rozdelit’ medzi Standardné vedenie
adalsie napajacie vedenie.

V pripade, ze je cez d’alSie napdjacie vedenie na zaklade poziadavky uZzivatela sustavy
v danommesiaci realizovana distribtcia elektriny, cena za pristup do distribu¢nej ststavy
za napajacie vedenie sa uréi vo vyske 100 % z tarify za rezervovial kapacitu &ena za
distribuciu elektriny cez napéjacie vedenie sa stanovi vo vyske 100 %z&adfgtriblciu
elektriny, pricom ceny za pristup do distribu¢nej sustavy a distriblciu elektriny
zaStandardné pripojenie nie su tymto dotknuté.

Za nadStangtdnt distribaciu elektriny sa nepovaZzuje pripojenie uzivatela sustavy
k distribucnej stistave zasluckovanim.

Uzivatel’ ststavy uhradza tarifu za pristup do distribu¢nej ststavy a distribiciu elektriny
za dalSie napajacie vedenie na zaklade faktury vystavenej zo strany SSHD, alebo
prostrednictvom svojho dodévatel’a elektriny, ak mé uzivatel’ sustavy uzatvoreni zmluvu

0 zdruZenej dodavke elektriny.

V pripade, ze uzivatel ststavy je pripojeny cez d’alSie napajacie vedenie sposobom, ktory
sluzi pre potreby SSB na zabezpecenie distribucie elektriny do d’alsich odbernych miest
(napr. cez spinacie stanice), tarifu za pristup do distribu¢nej sustavy a distribaciu elektriny
za d’alSie napdjacie vedenie neplati.

Do doby urcenia, ktoré napajacie vedenie je Standardné a Ktoré je d’alSie napajacie vedenie
podla bodu 2. tohto ¢lanku, SSE-D uctuje cenu za pristup do distribucnej sustavy
a distribuciu elektriny na vSetky vedenia osobitreerne za Standardné pripojenie.

Urcenie napit’ovej Urovne pre pridelenie tarify za pristup do distribu¢nej sistavy

adistribdciu elektriny

1.

Pri urCeni tarify za pristup do distribu¢nej ststavy a distriblciu elektriny pre uzivatel'a
sustavy je rozhodujuca napidtova troven, na ktorej sa nachddza miesto pripojenia
uzivatel'a sustavy Miesto pripognia je deliacim miestom (rozhranim) medzi distribu¢nou
sUstavou SSI a zariadenim (inStalaciouyivatela sustavy Miesto gipojenia sa urcuje

v sulade s Technickymi podmienkam®SED v prislusnom vyjadreni SSED.
Umiestnenie fakturatného merania nema rozhodujici vplyv na uréenie napat'ovej Urovne
pre pridelenietarify zapristup dalistribuénej sustavy alistribuciuelektriny:.

. Tarifa zapristup do distribu¢nej ststavy a distribiciuelektriny pre NN napétova Groven

je ur€ena pre Uzivatel'ov sustavy ktorychmiesto pripojenia je napajané z NN vonkajSieho
vedenia alebo NN podzemného k&blového vedenia do 1 kV v sulade s podmienkami
pripojenia, ktoré su definované v Technickych podmienkach SSE-D.

V pripade, ak je SSB vlastnikom transformétora VN/NN, zivatel'om suUstavy
napojenym na tento transformator sa prizna tarifgpitstup do distribuc¢nej ststavy
adistribuciuelektrinynapatovej trovne NN.

Tarifa zapristup do distribu¢nej ststavy a distribuciuelektriny pre VN napitova uroven

je ur¢ena pre Uzivatel'ov slstavy ktorych miesto pripojenia je Standardne napéjané z VN
vedeniaSSED s napatim od 1kV do 52 kV v sulade s podmienkami pripojenia, ktoré su
definované v Technickych podmienka8BED.

Tarifa zapristup do distribu¢nej sustavy a distribUciuelektrinypre VVN napat'ova uroven
je uréena pre uzivatel'ov sustavy, ktorych miesto pripojenia je Standardne napajané z VVN



vonkajSieho vedeni&SED snapatim nad 52 kV v sulade s podmienkampggnia,
ktoré su definované v Technickych podmienk&SED.

IV. Fakturacia tarify za pristup do distribu¢nej sustavy a distribaciu elektriny pre
odberné miesta odberatel’ov elektriny

1. Tarifa zapristup do distribucnej sustavy a distribuciu elektriny pre odberatel'ov elektriny
pripojenych na napat'ové tirovne VN a VVN je starovena ako dvojzloZkovasklada sa:

a) z mesacnej tarify za rezervovanu kapacitu v €/ MW,
b) ztarify za distribaciu elektriny €/MWh.

2. Tarifa zapristup do distribucnej sustavy a distribuciu elektriny odberatelov elektriny
pripojenych na napat'ovej trovni NN je stanovena ako dvojzloZzkovasklada sa:

a) zmesacnej tarify za prikon pre jedno odberné miesto, ktory je ur¢eny hodnotou istica
pred elektromerom v ampéroch,
b) ztarify za nameranu distribuovanu elektrinu v € MWh
e vysoka tarifa (VT),
e nizka arifa (NT).
Tarifa za straty pri distribdcii elektriny & MWh je uréena pre jednotlivé napédtové
arovne.

3. Koncovi odberatelia elektriny satarifného hl'adiska delia do tychto kategorii:

VVN - odberatelia pripojeni na siet’ vel'mi vysokého napétia nad 52 kV,
VN - odberatelia pripojeni na siet’ vysokého napitia od 1 kV do 52 kV,
NN - odberatelia pripojeni na siet’ nizkeho napétia do 1 kV.

4. Ak je distribacia elektriny merana na sekundarnej strane transformatora, sirane
nizSieho mpitia (bez ohladu na vlastnictvo transformatora) a odberatel ma pridelent
tarifu zapristup do distribuénej sustavy a distriblciu elektriny na arovni vysSieho napétia
transformatora, pripocitavaju sa k nameranym hodnotam:

1. straty elektrinyktoré vznikaju transformacioumapétovej tirovne

a) vel'mi vysokého napétia na uroven vysokého napétia najviac2 % zmnozstva elektriny
vystupujuceho na strane vysokého napatia,

b) vysokéhmapitia na wroven nizkeho napitia najviac 4 % zmnozZstva elektriny
vystupujuceho na strane nizkeho napétia, a

2. Takto upravené mnozstwaektrinyje zakladom pre vyaétovanie nakladov na ocenenie
systémovych sluzieb, nakladov systému, nakladov za distribuciu elektriny. Dalej sluzi
pre vyhodnotenie dodrzania zmluvnej hodnoty uc¢innika.

5. Pokial’ je odberné miesto opravnené¢ho odberatel’a pripojené z viacero napatovych trovni,
tarify za rezervovanu kapacitu sa uplatituji za kazda napédtova uroven samostatne pre
Standardnéripojenie.

6. Rezervovana kapacita na urovni VVN a VN je maximalna btadstvrthodinového
vykonu (d’alej len rezervovana kapacita), ktory SSE-D zabezpecuje pre odberatela na
zéklade zmluvy @ristupe do distribu¢nej ststavy a distribdcii elektriny uzatvorenej
s odberatel'om alebo na zaklade ramcovej distribu¢nej zmluvy uzatvaenejsdodavatelom
elektriny. Rezervovana kapacita sa uctuje mesacne.

7. V zavislosti od dizky obdobia, na ktoré je kapacita rezervovana, sii na napéitovej trovni
VVN a VN aplikované tri zakladné typy rezervovanej kapacity:



a) mesacna, pricom hodnota kapacity je rezervovana na jeden kalendarny mesiac,

b) trojmesacnd, pricom hodnota kapacity je rezervovana na tri po sebe nasledujuce
kalendarne mesiac@a rovnaku hodnotuhodnoty rezervovanej kapacity pocas
uvedeného obdobia je mozné zvySovat podl'a Casti A, ¢lanku IV., bodu 8.,

C) dvanastmesacna, pricom hodnota kapacity je rezervovana na dvanast po sebe
nasledujucich kalendarnych mesiacoa rovnakd hodnotu; hodnoty rezervovanej
kapacity pocas uvedeného obdobia je mozné zvySovat podla casti A, ¢lanku IV.,
bodu 8.

8. Odberatl’ elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené na napat'ovej urovni VVN alebo
VN aktory ma uzavretl zmluvu gristupe do distribuénej sustavy a distribucii elektriny,
mdze poziadat’ SSE-D 0 zmenu typu rezervovanej kapacity z

a) dvanastmesacnej na trojmesacnu alebo mesa¢nu po uplynuti troch mesiacov, odkedy
bola dvanastmesacna rezervovana kapacita uplatnovana,

b) trojmesacnej na mesacnu po uplynuti troch mesiacov, odkedy bola trojmesac¢na
rezervovana kapacita uplatiiovana,

C) mesacnej na trojmesacnu po uplynuti jedného mesiaca, odkedy bola mesac¢na kapacita
uplatnovana,

d) trojmesacnej alebo mesacnej na dvanastmesacnu po uplynuti prislusného zmluvného
obdobia,na ktorébol dany typ rezervovanej kapacity uplatiiovany; pocas kalendarneho
roka je moznd len jedna zmenadwanastmesacnt rezervovanu kapacitu s vynimkou
sezonneho odberu, pri ktorom je mozné vyuzit’ zmenu na dvandstmesacnu rezervovan
kapacitu dva kréat za kalendarny rok.

9. Hodnotu rezervovanej kapacity je mozné menit po uplynuti obdobia, na ktoré bola
rezervovan&apacita dohodnuta alebo pri zmene typu rezervovanej kapacity podla asti
A, ¢lanku IV., bodu 8 Hodnota a typ rezervovanej kapacity plati d’alej na prislusné
nasledujuce obdobie, ak odberatel’ elektriny nepoziada o ich zmenu. O zmenu hodnoty
alebo typu rearvovanej kapacity na nasledujice obdobiec modze odberatel’ elektriny
poziadat' najneskor do posledného kalendarnehimia posledného mesiaca obdobia, na
ktor¢ je kapacita dohodnuta. Rezervovana kapacita sa tictuje mesacne.

10.Ak ma odberatel' elektriny uzavretdi zmluvu ozdruZenej dodavke elektriny, moze
poziadat’ o zmenu RK podla Casti A, ¢lanku IV., bodov 8.a 9. prostrednictvom svojho
dodévatela elektriny. Pri zmene RK odberatel’a elektriny sa postupuje podla ramcovej
distribu¢nej zmluvy.

11.Ak dojde zo strany odberdtek znizeniu MRK na hodnotu, ktora je nizsia ako zmluvne
dohodnuta RK, odberatel” je povinny poziadatt SSED sam alebo prostrednictvom svojho
dodavatel'a o zmenu RK podl'a bodu 9. tohto ¢lanku, a to maximélne na hodnotu, ktora
nepresiahne novu hodnotu MRK. V pripade nesplnenia si tejto povinS&ED
jednostranne pristupi k znizeniu hodnoty RK na hodnotu novej MRK, a to ku dnu
platnosti novej MRK, a nésledne zasle potvrdenie o zmene RK odberatel'ovi priamo alebo
prostrednictvom jeho dodavatel’a elektriny.

12.Tarify za rezervovant kapacitu su ceny za maximalnu hodnotu S$tvrthodinového
elektrického vykonu, ktora si zmluvne dojednal odberatel’ s SSED aktort méze odobrat’
v jednom odbernom mieste zo zariadenia ®5ETarifa za rezervovanu kapacitu pre
odberatel'ov z distribu¢nej stustavy SSE-D z napatovych tirovni VVN a VN je nasledovna:



Uroveti Mesacna tarifa za Mesacna tarifa za Mesacna tarifa za mesacnu
napéatia dvanastmesacénii trojmesacnu rezervovanu kapacitu
rezervovanu kapacit{ rezervovanu kapacitu

€/MW €/MW €/MW
VVN 2 804,0000 3 364,8000 3925,6000
VN 4 845,3000 5 814,4000 6 783,4000
NN Podra istiov v sadzbach

V € na hodnotu isti¢a v A

Ak je odberné miesto pripojené priamym vyvodorratostanice vo vlastnictve SSE
a bola vminulosti takto pipojenémuodberatelovi pridelenadistribu¢na tarifa napatove;j
arovneVN, plati za rezervovany transformaény vykon poplatok vo vyske 221,3000€ za
kazdy rezervovany MVA. Takto pripojeny odberatel’ sa zaroven povazuje za odberatel’a
pripojeného 2/N. Toto usanovenie sa nevztahuje na odberatelov, ktori uzatvorili
zmluvu opripojeni na siet’ nizkeho napétia do 1 kV.

13.Rezervovany transformacny vykon (MVA) je zdanlivy vykon prepocitany zo zmluvne
dojednanej hodnoty rezervovaného vykonu (rezervovanej kapakliycez predpisany
ucinnik (¢inny vykon podeleny u¢innikom cos fi=0,95).

V. Fakturacia tarify za pristup do distribu¢nej sastavy a distriblciu elektriny pre
vyrobcov elektriny

Vyrobca elektriny pripojeny priamo do DS SSE-D

1. Vyrobca elektriny pripojeny do DSSED uhradzaplatbu za pristup do distribu¢ne;j
sustavy (tarifu  za rezervovanu kapacitu) vo vySke 30 % hodnoty MRK dojednanej
v zmluve o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny do DS-BS#ebo z hodnoty vysSky
celkového inStalovaného vykonu zariadene vyrobu elektriny, ak/yrobca elektriny
nema prezariadenie na vyrobu elektriny uzatvorend zmluvu o pripojeni zariadenia na
vyrobu elektriny do DS SSB, ato vo vyske tarify za dvanastmesacnti RK podla tohto
cenového rozhodnutia. Predmetnu platbu jeMya povinny uhradzat’ bez ohl'adu na to,
¢i vyrobca elektrinu vyraba alebo nie.

2. Vyrobca elektriny pripojeny do DS SSE uhradza platbu za pristup do distribucnej
ststavy vo vyske podl'a bodu 1. tohto ¢lanku na zaklade faktury vystavenej SBEato aj
v pripale, ak takyto vyrobca neméa so SBRizatvorent zmluvu pripojeni alebo zmluvu
o pristupe do distribu¢nej sustavy a distribUcii elektriny, alebo ju uhrddza prostrednictvom
svojho dodavatel'a elektriny, ak ma uzatvorenu zmluvu o zdruzenej dodavke elektriny.
Vyrobcovia elektriny si rezervovanu kapacitu neobjednavaju.

3. Vyrobca elektriny, ktorého zariadenie na vyrobu elektriny slizi vyluéne na poskytovanie
podpornych sluzieb pre prevadzkovatela prenosovej ststavy alebo vylucne na dodavku
regulaénej elektriny a vyrobca elektriny, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny
zvodnej energie selkovym inStalovanym vykonom do NsW, platbu za pristup do
distribu¢nej sustavy podl’a bodu 1. tohto ¢lanku neuhradza.

4. Vyrobca elektriny, ktorého zariadenie na vyrobekeiny sluzi vyluéne na poskytovanie
podpornych sluzieb pre prevadzkovatela prenosovej sustavy alebo vylu¢ne na dodavku
regulacnej elektriny, je povinny preukdzat’ tato skutoCnost’ cCestnym prehlasenim,

v ktorom uvedie, ze bude poskytovat’ vyluéne podporné sluzby aze bude dodavat’ vylu¢ne
regulacnt elektrinu. V pripade, ak riebehu kalendarneho roka vyrobca elektriny



prestane vyuZzivat’ cely objem vyrobenej elektriny na poskytovanie podpornych sluzieb
pre prevadzkovatel’a prenosovej sustavy alebo vylucne na dodavku regulacnej elektriny, je
povinny otejto skuto¢nosti bezodkladne informovat’ SSE-D.

5. Vyrobca elektriny pripojeny do DS SSE cez existujuce odberné miesto uhradza tarifu
za rezervovanu kapacitu zariadenia na vyrobu elektriny vo vyske podla bodu 1. tohto
¢lanku alebo tarifu za rezervovanu kapacitu odberu elektriny podla toho, ktora
rezervovana kapacita je vysSiapkpade, Ze hodnota rezervovanej kapacity zariadenia na
vyrobu elektriny je rovnakd ako hodnota rezervovanej kapacity odberu elektriaglj uhr
vyrobca elektriny tarifu za rezervovanu kapacitu odberu elektriny.

6. V pripade, ak je vyrobca elektriny pripojeny naraz na VViNanapit'ovu troven a tieto
pripojenia maju Standardny charaktehradzatarifu za rezervovanu kapacitu zariadenia
na vyrobu &ktriny vo vyske podla bodu 1. tohto ¢lanku alebo tarifu za rezervovanit
kapacitu odberu elektriny podla toho, ktora rezervovana kapacita je vysSia, priCom sa
porovnava rezervovana kapacita na kazdom odbernom mieste zvIast’.

7. V pripade, ak je vyrobca elekty pripojeny naraz na VVN ¥®N napidtova troven
ajedno z pripojeni ma charakter d’alSiecho napajacieho vedenia (tzv. zalozného vedenia),
pre toto pripojeniaihradzatarifu za rezervovanu kapacitu zariadenia na vyrobu elektriny
vo vySke 15% zarify za RK (z30% MRK) av pripade distriblcie elektriny cez toto
vedenie 100% marify za RK (z 30% MRK).

8. V pripade, ak je vyrobca elektriny pripojeny naraz na VVNanapit'ovu troven a tieto
pripojenia maju Standardny charakter, pricom dany spdsob pripojenia sltzi pre potreby
SSED na abezpecenie distribucie elektriny do dalSich odbernych miest ako aj na
zabezpeCenie stability ariadenia sustavyy uhradzatarifu za rezervovanu kapacitu
zariadenia na vyrobu elektriny vo vySke podla bodu 1. tohto ¢lanku alebo tarifu za
rezervovanu kapacitu odberu elektriny podl'a toho, ktora rezervovana kapacita je vyssia,
priCom sa porovnava rezervovana kapacita zariadenia na vyrobu elektriny s rezervovanou
kapacitou odberu elektriny tvorenou suctom rezervovanych kapacit na jednotlivych
napat'ovych trovniach.

9. V pripade vyrobcu pripojeného na VVN alebo VN napidtfovi uUroven sa porovnanie
hodnoty rezervovanej kapacity zariadenia na vyrobu elektritnpdnotou rezervovanej
kapacity odberu elektriny vyhodnocuje mesac¢ne. Vyrobca elektriny uhradz tarifu za
rezervovanu kapacitmmesa¢ne na zaklade faktury vystavenej SBE a to aj v pripade, ak
takyto vyrobca elektriny nema so S®Euzatvorenu zmluvu pripojeni alebo zmluvu
o pristupe do distribucnej sustavy a distribtcii elektriny.

10.V pripade vysbcov pripojenych na NN napatova uroven sa porovnanie hodnoty
rezervovanej kapacity zariadenia na vyrobu elektrinyosinotou rezervovanej kapacity
odberu elektriny vyhodnocuje mesacne. Pre potreby porovnavania sa maximalna
rezervovana kapacity vyrobcuipsjeného na NN napit'ovej Grovni v ampéroch podla
zmluvy opripojeni vynasobi koeficientom 0,3zaokruhli sa matematicky na 1 desatinné
miesto. Nasledne sa hodnota vypodéitana podl'a predchadzajucej vety a porovnava sa
srezervovanou kapacitou na odbernoneste vyrobcu. VySka tarify za rezervovanu
kapacitu vyrobcu sa ur¢i podla prislusnej urcenej sadzby za pristup do distribucne;j
sustavy alistriblciu elektriny uvedenej dasti VIII. Sadzby za odberné miesta pripojené
na NN- podnikatelia arganizécie v ziysle tohto cenového rozhodnutia. Pocet faz je pre
uctovanie mesacnej sadzby zhodny s poctom faz uvedenych na zmluve o pripojeni.
Vyrobcovi sa priradi takd mesacna sadzba, ktorej vyska isticov zodpoveda sucinu podla
druhej vety tohto odseku. SSEje opraveny fakturovat’ tarifu za rezervovanu kapacitu
vyrobcovi elektriny pripojenému na NN napit'ova Groven mesacne alebo rocne, a to bud’
na zaklade faktury vystavenej S$E alebo prostrednictvom dodavatela elektriny,

s ktorym ma tento vyrobca uzatvorend zmluvu o zdruZenej dodavke elektriny.



11.V pripade odberu elektriny@2S SSED sa vyrobcom elektriny okrem vyrobcov elektriny,
ktori odberaju elektrinu z distribucnej sustavy vyluéne na tcely Cerpania v precerpavacich
vodnych elektrarnach, uctuje dohodnuta rezervovana kapacita (platba za pristup do
distribuénej sustavy) podla tohto cenového rozhodnutia (mesa¢nd, trojmesacna,
dvanastmesacna rezervovana kapacita).

Vyrobca elektriny pripojeny do miestnej distribucnej sustavy (MDS)

12.Vyrobca elektriny, ktoréhaariadenie nayrobu elektrinyje pripojené do MDS pripojenej
do DS SSHD, uhrddzaSSED plathu za pristup do distribu¢nej sustavy (tarifu za
rezervovanu kapacitu) vo vySke 30 % z hodnoty vySky celkového inStalovaného vykonu
zariadenia na vyrobu elektriny vyrobcu elaky, a tovo vyske tarify za dvanastmesaéna
rezervovanu kapacitu podl’a tohto cenového rozhodnutia.

13.Vyrobca elektriny, ktoréhaariadenie na vyrobu elektripg pripojené do MDS pripojenej
do DS SSED, uhradzatarifu za rezervovant kapacitu podla bodu 12. tohto ¢lanku.
SSED mesaéne prostrednictvom prevadzkovatela MDS, ato na zéklade faktary
vystavenego strany SSIb ato aj vpripade, ak MDS nema so SSE-D uzatvorent zmluvu
o pripojeni alebo zmluvu pristupe do distribuénej ststavy a distribucii elektmy pre
zariadenie na vyrobu elektriny.

14.Vyrobca elektriny ktoréhozariadenie na vyrobu elektripg pripojené do MDS pripojenej
do DS SSED a ktoré slazi vylucne na poskytovanie podpornych sluzieb pre
prevadzkovatel'a prenosovej sustavy alebo vyluéne na dodavki regulacnej elektriny
a vyrobcaelektriny, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektringpdnej energie
scelkovym inStalovanym vykonom doMBW, platbu za pristup do distribu¢nej sustavy
podl'a bodu 12. tohto ¢lanku neuhradza.

15.Vyrobca elektrinyktoréhozariadenie na vyrobu elektripg pripojené do MDS pripojenej

do DS SSED a ktoré slazi vylucne na poskytovanie podpornych sluzieb pre
prevadzkovatela prenosovej sustavy alebo vyluéne na dodavku regulacnej elektriny, je
povinny preukazat' tato skutonost’ ¢estnym prehlasenim, v ktorom uvedie, Ze bude
poskytovat’” vyluéne podporné sluzby aze bude dodavat vylu¢ne regulacnu elektrinu.
V pripade, ak wriebehu kalendarnecho roka vyrobca elektriny prestane vyuzivat cely
objem vyrobenej elektriny na poskytawe podpornych sluzieb pre prevadzkovatela
prenosovej sustavy alebo vyluéne na dodavku regulacnej elektriny, je povinny o tejto
skuto¢nosti bezodkladne informovat’ SSE-D.

16.V pripade, Ze vyrobca elektriny prevadzkuje dwgaa vyrobnych zariadeni pripojgch
do MDS pripojenej do DS SSB, celkovy inStalovany vykon zariadenia na vyrobu
elektrinytohtovyrobcu elektrinya stanovi ako stucet instalovanych vykonov jednotlivych
zariadeni na vyrobu elektriny tohto vyrobcu elektriny.

17.1dentifikacia vyrobcu elekiny sa preukazuje na zaklade vydaného povolenia na
podnikanie alebo potvrdenia splneni oznamovacej povinnosti podla § 6 zakona
¢. 251/2012 Z. z. oenergetike @ zmene aoplneni niektorych zakonov.

18. Ak sa zariadenie na vyrobu elektriny vyrobcu elektpnypaja doMDS pripojenej do DS
SSED alebo sa menVIRK existujuceho zariadenia na vyrobu elektriny vyrobcu elektriny
pripojeného daviDS pripojerej do DS SSED, uzatvoriprevadzkovatel’ MDS so SSED
zmluvu o pripojeni doDS SSED, pricom MRK sa stanovivo vysSke celkového
inStalovaného vykonu takéhoto zariadenia na vyrobu elekimayimalne vSak do vysky
rezervovanej kapacity, ktort je technicky mozné dodat’ do regionalnej distribucne;j
sustavy.V pripade, ze prevadzkovatel MDS Ziada stanovit MRK vo vySke rezervovanej
kapacity, ktoru je technicky mozné dodat’ do regionalnej distribucnej sustavy, je potrebné
tuto skutocnost’ SSE-D hodnoverne preukdzat’ sudnoznaleckym posudkom vystavenym
stdnym znalcom pre oblast’ pre odvetvie 100100 Elektro-energetické stroje zariadenia
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Prevadzkovatel’ miestnej distribuc¢nej sustavy (MDS) pripojenej do DS SSE-D, ktory
prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny

19. Prevadzkovatel’ miestnej distribucnej sustavy (MDS) pripojenej do DS SSE-D (d’alej len
,prevadzkovatel MDS*), ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny pripojené do
vlastnej MDS,uhradzaplatbu za pristup do distribu¢nej ststavy (tarifu za rezervovanu
kapacitu)vo vySke 30 % z hodnoty vySky celkového inStalovaného vykonu zariadenia na
vyrobu elektriny vo vyske tanfza dvanastmesacnu rezervovanu kapacitu podl'a tohto
cenového rozhodnutialebo tarifu za rezervovanu kapacitu odberu MDS podl'a toho,
ktora rezervovana kapacita je vySSia.

20.Prevadzkovatel MDS, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny pripojené do
vlastnej MDS, uhradzatarifu za rezervovani kapacitu podla bodu 19. tohto ¢lanku.
SSED mesacne na zaklade faktary vystavenep strany SSH.

21.V pripade, ak prevadzkovatel MDS prevadzkuje dve aviac vyrobnych zariadeni
pripojenych dovlastnej MDS, celkovynstalovany vykoreariadenia na vyrobu elektriny
sa stanovi ako sucet inStalovanych vykonov jednotlivych zariadeni na vyrobu elektriny.

22.V pripade, ak prevadzkovatel MDS, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektriny
pripojené do vlastnej MDS, alebo vyrobca priamo pripojeny do DSI3JE pripojeny
naraz na VVN &N napidtova uroven atieto pripojenia maju Standardny charakter,
pricom dany spdsob pripojenia slizi aj pre potreby SSE-D na abezpecenie distriblcie
elektriny do dalsich odbernych miest ako aj na zabezpecenie stability a riadenia
DS SSED a zmena zapojenia by wyZadovalaneprimerané investi¢éné naklady uhradza
po dohode so SSB tarifu za rezervovanu kapacitu zariadenia na vyrobu elektriny pre
VVN napétovu uroven vo vyske podla bodu 19. tohto ¢lanku alebo tarifu za rezervovanu
kapacitu odberu elektriny podla toho, ktord rezervovana kapacita je vysSia, priCom sa
porovnava rezervovana kapacita zariadenia na vyrobu elekireners/ovanou kapacitou
odberu elektriny tvorenou suctom rezervovanych kapacit na jednotlivych napitovych
arovniach.

23.Prevadzkovatel MDS, ktorého zariadenie na vyrobu elektring pripojené dovlastnej
MDS pripojenej do DS SSPE a ktorésluzi vyluéne na poskytovanie podpornych sluzieb
pre prevadzkovatela prenosovej sustavy alebo vyluéne na dodavku regulacnej elektriny
aprevadzkovatel MDS, ktory prevadzkuje zariadenie na vyrobu elektrinyodne;j
energie £elkovym inStalovanym vykonom doM\W, platbu za pristup do distribu¢ne;j
ststavy podl'a bodu 19. tohto ¢lanku neuhradza.

24.Prevadzkovatel MDS, ktorého zariadenie na vyrobu elektring pripojené dovlastnej

MDS pripojenej do DS SSPE a ktorésluzi vyluéne na poskytovanie podpornych sluzieb
pre prevadzkovatel’a prenosovej sustavy alebo vylucne na dodavku regulacnej elektriny, je
povinny preukazat' tato skutocnost’ ¢estnym prehlasenim, v ktorom uvedie, Ze bude
poskytovat” vyluéne podporné sluzby aze bude dodavat vylucne regulacnu elektrinu.
V pripade, ak priebehu kalendarneho rokeevadzkovatel MDS prestane vyuzivat cely
objem vyobenej elektriny na poskytovanie podpornych sluzieb pre prevadzkovatela
prenosovej sustavy alebo vyluéne na dodavku regulacnej elektriny, je povinny o tejto
skutoc¢nosti bezodkladne informovat’ SSE-D.

Vyrobca elektriny pripojeny sucasne do prenosovej sustavy (SEPS) adloDS SSED

25.Vyrobca elektriny, ktoryje pripojeny sucasne do prenosovej sustavy (SEPS) ado
DS SSED, pricom obe vedenia si povazované za Standardné vedenia, uhradzatarifu za
rezervovanu kapacitu zariadenia na vyrobu elektriny alebo tarifu za rezervovaoiilkkapa
odberu elektriny podl'a toho, ktora rezervovand kapacita je vysSia, priCom sa porovnava
rezervovana kapacita na kazdom odbernom mieste zv1ast’.

26.V pripade, Zeryrobca elektriny, ktorye pripojeny sucasne do prenosovej sustavy (SEPS)
ado DS SSED, deklaruje, Ze jedno mripojeni m& charakted’alsicho napajacieho
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vedenia (tzv. zalozného vedenia), pre toto pripojarieadzatarifu za rezervovanu
kapacitu zariadenia na vyrobu elektriny vo vySke 15%rify za RK (z 30% MRK)
a v pripade distribucie elektriny cez toto vedenie 10Q&ity za RK (z 30% MRK).

VI. Tarify pre odberné miesta pripojené na/VN a VN —podnikatelia a organizacie

1. Tarifa za distribuciu elektriny podl'a Casti A, ¢lanku VI., bodu 3 sa vzt'ahuje na vsetku
elektrinu skuto¢ne dodani do odberného miesta opravneného odberatela alebo
predavajuceho miesta medzi SBEa distribu¢nou sustavou, ktora nie je vo vlastnictve
alebo v sprave SSB, za podmienok dohodnutychzmluve opristupe do distribu¢ne;j
sustavy aistribdcii elektmy.

2. Pokial je odberné miesto opravneného odberatel’a pripojené z viacero napatovych trovni,
tarifa za distribuciu elektriny sa uplatiiuje za kazdu napéatova Groven samostatne.

3. Tarifa za distribuciu elektriny t&@rifa za straty SSIB podla napdtovych trovni je
nasledovné:

Uroven | Tarifa za distriblciu elektriny vratane prenog  Tarifa za straty pri distribdcii
napatia elektriny elektriny
€/MWh €/MWh
VUN 6,6500 0,8672
VN 11,5500 2,6006
N Podl’a jednotlivych sadzieb 79358

4. V pripade, Ze sa pripojiony odberatel v priebehu kalendarneho mesiaca, hodnota
rezervované¢ho vykonu sa vydeli poctom dni mesiaca a vynasobi poctom dni odo dna
pripojenia vmesiaci do konca mesiaca. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na zmenu
odberatel’a na odbernom mieste.

5. Pre odbeatela odoberajiceho elektrinu zUrovne VN sakumulaénym alebo
priamovyhrevnym vykurovanim, kde podiel inStalovaného prikonu pre ohrev teplej
Uzitkovej vody gre akumula¢né vykurovanie alebo pre priamovyhrevné vykurovanie je
minimalne 60% z celkového inStalovaného prikone esStalované riadenie blokovania
spotrebicov, sa rezervovana kapacita vyhodnocuje v dobe, ked’ st spotrebice pre ohrev
teplej Uzitkovej vody @re akumula¢né a priamovyhrevné vykurovanie blokované.

6. Tarify za pristup do distribu¢nej sustavy a distriblciu elektriny su kalkulované pri
zakladnom napojeni odberného miesta.uplatiiuju sa pre zapojenie odberného miesta
s jednym vedenim z jedného napajacieho bodu distribu¢nej sustavy SSE-D v sulade
s Technickymi podmienkami SSB a neobsalju cenu za distribaciu so zvlastnymi
narokmi na spdsob zaistenia. Za zvlaStne zaistenie sa povazuje zvySeny stupen
zabezpecenia, napriklad pripojenim ndhradného zdroja alebo dalSim samostatnym
privodom znezavislého zdroja, god. ZvySeny stupeit zabezpeéenia je predmetom
samostatnej zmluvy @espada do regulovanej obladii¢tovanie tarify za pristup do
distribu¢ne;j sustavy a distribdciu elektrinycez d’alsie napajacie vedenie sa realizuje podl'a
Casti A, ¢lanku II.
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7. Pre odberné miesta na urovni VVNVA, ktoré su pripojené vezime skuSobnej
prevadzky, platia nasledovné pravidla:

a)

b)

9)

h)

Rezim skuSobnej prevadzky je podmieneny uzatvorenim zmlywmystupe do
distribu¢nej ststavy a distribucii elektriny, resp. pisomného dodatku mluve
sodberatelom, do 20. dna kalendarneho mesiaca predchadzajuceho obdobiu,
vV ktorom zacina skiSobna prevadzka. Stcastou zmluvy bude stanovenie doby
skusobnej prevadzky.

Za hodnotu rezervovanej kapacity bude skuSobnej prevadzke povaZovany
namerany Stvrthodinovy elektricky vykon vynasobenykoeficientom 1,1, pricom
bude fakturovand mesacnd tarifa za dvandstmesacni rezervovanu kapacitu.
Skuto¢ne namerany Stvrthodinovy elektricky vykon nesmie prekroc¢it hodnotu
MRK.

V pripade prekrocenia MRK bude prekrocenie — ¢ize rozdiel medzi nameranou
hodnotou kW @odnotou MRK uétované v zmysle zodpovedajuceho ustanovenia
Casti A, ¢lanku 1., bodu 2., pism. o).

Mesacna hodnota fakturovanej rezervovanej kapacity pocas trvania skuiSobnej
prevadzky musi byt minimalne na turovni fakturovanej hodnoty rezervovanej
kapacity vpredchadzajucom mesiaci.

Pred ukoncenim skuSobnej prevadzky je potrebné si zmluvne dohodnut typ

a hodnotu pozadovanej rezervovanej kapacity na d’alSie obdobie. V pripade, ak
odberatel’ si po skuSobnej prevadzke nedohodne hodnotu rezervovanej kapacity,
bude sa za hodnotu rezervovanej kapacity po sktiSobnej prevadzke povazovat
hodnota rezervovanej kapacity pred skusSobnou prevadzkou.

Pocas skusobnej prevadzky st predpisany ucinnik a dodavka kapacitnej jalovej
energie povazované zadtzané.

O skusobntl prevadzku moze poziadat’ odberatel, ktory na odbernom mieste bude
pripajat’ nové technologické =zariadenia, zavadzat nové vyrobné procesy,
rekonstruovat’ zariadenie alebo z inych dévodov, kedy je problematické definovat’
hodnotu RK.

Ziadost je potrebné dorudit SSE-D v dostatoénom predstihu pred zadatim
skuSobnej prevadzky, madvaznosti na splnenie podmienkpism. a) tohto bodu.
V Zziadosti je potrebné uviest’” dovod pridelenia gredlozit’ podklad preukazujuci
tento dbvod, t.J. zoznam technologickych zariadeni vratane ich inStalovaného
prikonu.

VII . Sezénny odber elektriny

1. Pridelenie sezonneho odberu sa uskutoCiiuje na zaklade pisomnej poziadavky
odberatel’a a podlieha schvaleniu SSE-D.

2. Ak odberné miesto voku 2014 nesplni podmienky pridelenia sezonneho odberu
definované \asti A, ¢lanku 1., bode 2., pism. e), je prevadzkovatel distribu¢ne;j
sustavy SSHD opravneny spitne vyhodnotit’ rezervovanu kapacitu sposobom bez
prihliadnutia na sezénny odbert@a suplatnenim mesacnej rezervovanej kapacity
(mesacna tarifa za mesa¢ni rezervovanu kapacitu) s hodnotou 5 % MRK, resp.
Snameranou hodnotou maximalneho vykonu za predchadzajice obdobie uplatiiovania
tarify sezénneho odberu, ak je tato hodnota vysSia ako 5 % MRK. Zisteny rozdiel
v platbe vdéskdku nesplnenia podmienok pridelenia tarify sezénneho odberu uhradi
odberatel’ prevadzkovatel'ovi distribu¢nej sustavySSED.
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VIIl. Sadzby pre odberné miesta pripojené na NNpodnikatelia a organizacie

VSeobecné podmienky

Mesaénou platbou za prikon sa rozumie tarifa, ktora je Umern& menovitej prudovej hodnote
hlavného istica pred elektromerom a je nezavisla na mnozstve odobranej elektrickej energie.
U isti¢ov s menovitou hodnotou pradu nad 3 x 160Asédzbach C1 @4 nad 3x63A) aad

1 x 25A sa mesac¢na platba za prikorsastanovuje ako staéin tarify za 1A a menovitej pradovej
hodnoty hlavného isti¢a pred elektromerom zaokruhlenej na celé ampéry (A) hore. Kazda
zmena menovitej prudovej hodnoty hlavného istica pred elektromerom je podmienena
uzatvorenim noviezmluvy o pripojeni, zaroven sa povazuje za zmenu sadzby a je dévodom
pre zmenu zmluvy eristupe do distribu¢nej sustavy a distribucii elektriny, alebo zmluvy

o dodavke alistribdcii elektriny po prejednand SSED. Hlavny isti¢ pred elektromerom je
istiaci prvok odberatel’a, ktory svojou funkciou obmedzuje vySku maximalneho odoberaného
elektrického vykonu wdbernom mieste&Kazdé odberné miesto musi byt vybavené hlavnym
isticom. Podla § 31 ods. 1 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike @ zmene a doplneni
niektorych zakonov eneni neskorSich predpisov je SBEopravnena prekontrolovat, ¢i
hlavny isti¢ pred elektromerom spiia podmienky technickej normy. Hlavny isti¢ pred
elektromerom je sucastou odberného zariadenia odberatela a je spravidla v jeho vlastofve.

Pokial’ m& odberatel' na odbernom mieste nainStalovany hlavny isti¢ pred elektromerom
Snastavitelnou hodnotou prikonu v ampéroch, hlavny isti¢ musi byt zabezpeceny
prevadzkovou plombou SSE s hodnotou, ktora zodpoveda vyske MRK dohodnutej

v zmluve opripojeni. V pripade, ze hlavny isti¢ nie je mozné zabezpecit prevadzkovou
plombou SSED na konkrétnu hodnotu, povazuje sa pre dané odberné miesto za nastavenu
maximalna hodnota tohto nastavitelného isti¢a, ktora nesmie byt vysSia ako zmluvne
dohodnuta MK podl'a zmluvy o pripojeni.

Zmena sadzbyje vzhl'adom k spGsobu stanovenia ciersadzbach uskuto¢novana najskor po
uplynuti 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby, ak sa odberatel’ s prevadzkovatel'om
distribu¢nej sustavy SSE-D nedohodne inak, sy/nimkou odbernych miest, na ktorych nebol
namontovany hlavny isti¢, alebo si odberatel’ objektivizuje svoj prikon vymenou isti¢a poc¢as
kalendarnehooka.

Rezervovana kapacita a MRK pre trojfazové odbery pripojené do distribu¢nej ststavy
nizkeho napéatia sa pre potrebyhwdnotenia rezervovanej kapacity a MRK prepocita podl'a
vzorca.

P [KW] = V3 *Uzar [kV] * | [A] * cos ¢ (kde: | je prad v Ampéroch; = 0,4 kV,
cose = 0,95)

Pre urcenie mesacnej platby za prikon pre jedno odberné miesto podla prudovej hodnoty
Vv prislusnej sadzbe pre odberné miesta s meranim Stvrthodinového ¢inného vykonu potom
plati:

| [A] =P [kW]/ (V3 *Uzar [KV] * cos ¢) (kde: | je prad v Ampéroch: = 0,4 kV,

cos ¢ = 0,95)

Pre meranie audtovanie distribuovan&o mnozZstva elektriny (MWh) sa rozliSuju tieto
tarifné ¢asové pasma:

Pasmo nizkej tarify (d’alej len ,NT*) — prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy SSE-D
stanovené ¢asové pasmo s minimalnou dizkou uvedenou v podmienkach prislusnej sadzby.
V dobe platnostinizkej tarify sa distribicia elektriny uctuje v nizSej hodnote tarify. Jej
vymedzenie vykonava SSE operativnym riadenim doby platnosti nizkej tarify, ¢o je
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vymedzenie pasma platnosti nizkej tarify, ktoré §5moze kedykol'vek menit; SSE-D
zmenu platnostiarifnych pasiem neoznamuje, agjepovinna dodrzat’ celkova dobu platnosti
nizkej tarify apodmienky prislusnej sadzby.

Pasmo platnosti vysokej tarify (dalej len ,,VT*) plati vdobe mimo pasmo platnosti NT.
V dobe platnosti vysokej tarify sa distribUeiaktriny Gétuje za vyssiu hodnotu tarify.

V sadzbéach, ktorych podmienkouje blokovanie tepelnych spotrebicov, sa za splnenie tejto

podmienky povazuje technické rieSenie, ktoré zaist'uje odpojenie tychto spotrebi¢ov v sulade

s podmienkami prislusnej sadzfipelnym spotrebi¢om sa rozumie:

a) Priamovyhrevny elektricky spotrebi¢ — zariadenie slUziace pre vykurovanie, alebo
pripravu teplej uzitkovej vody, ktoré premienia elektrinu na tepelnt energiu bez akumulécie
tepla.

b) Akumulaény elektricky spotrebi¢ — zariadeng sliZiace pre vykurovanie alebo pripravu
teplej uzitkovej vody, ktoré premiena elektrinu na tepelna energiu a uklada ju do tepelného
akumulatora.

c) Vykurovanie stepelnym ¢erpadlom — vykurovacia sustava, ktorej je zakladnym
vykurovacim systémom tepelné ¢erpadlo smoznym doplnenim dalsi zdroj tepla pre
krytie Spickovych tepelnych narokov. Tepelné Cerpadlo je zariadenie, ktoré za pomoci
kompresoru pohananého elektrinou meni teplo obsiahnuté vo vzduchu, spodnej
apovrchovej vode alebo pode na teplo vhodn@re vykurovanie alebo ohrev teplej
Gzitkovej vody.

Pravidelnym odpocétom sa rozumie odpocet stavu Ciselnika meracieho zariadenia SSE-D,
vykonany vtermine aspbésobom stanovenym S&E na zaklade ktorého sa vykonava
pravidelné vytétovanie platieb suvisiacich sdodavkou a distribaciou elektriny za faktura¢né
obdobie stanovené SIE-

Ak odberné miesto odberatel’a nie je vybavené hlavnym isticom pred elektromerom, alebo je
vybavené hlavnym isticom bez nezamenitelného oznacenia jeho pridovej hodnoty

v ampeéroch(A) od vyrobcu, alebo je hlavny isti¢ v rozpore sypom napajacieho zariadenia
ur¢enym pre dané odberné miesto (trojfazovy istic pre OM s jednofazovym elektromerom
apod.), uctuje mu prevadzkovatel' distribucnej stustavy SSE-D mesacna platbu za prikon
zodpowedajuci menovitej pradovej hodnote najblizSieho predradeného istiaceho prvku,
najmenej vSak “odnote isti¢a 3 x 63A.

Pokial odberatel’ v pripadoch uvedenychpredchadzajucom odseku zaisti riadnu inStalaciu
hlavného isti¢a pred elektromerom a uzavrie sprevadzkovatel'om distribu¢nej ststavy
SSED novu zmluvu gristupe do distribu¢nej sustavy a distribucii elektriny, uplatni SSB
voCi odberatelovi platbu za zaistenie pozZadovaného prikoredpovedajucu skuto¢nej
hodnote nainstalovaného istica.

Mesac¢na platba za prikon (t.j. za maximalnu rezervovanu kapacitu) je fakturovana za
prislusné fakturacné obdobie, priCom pre neucelené Casti kalendarnych mesiacov sa fakturuje
alikvotne 1/365 dvanastnasobku mesacnej platby za prikon za kazdy aj zapocaty den
distribude elektriny.

Ak na odbernom mieste d6jdekdendarnom mesiaci prekroceniu rezervovanej kapacity
nad zmluvne dohodnutd hodnotprepocitani na ampér na jedno desatinné miesto
zaokrahlené matematicky uhradi uzivatel' distribu¢nej sustavy prevadzkovatel'ovi
distribu¢nej sustavy SSE-D pitnasobok mesacnej platby za prikon na jedno odberné miesto
Pre urCenie hodnoty prekrocenia rezervovanej kapacity sa pouzije najvysSia hodnota
namerané¢ho Stvrthodinového elektrického vykonu v danom mesiaci prepocitana na ampér.

V pripade ak dbjde na odbernom miestgrdkro¢eniu maximalnej rezervovanej kapacity
prepocitanej na ampér na jedno desatinné miesto zaokruhlené matematicky, uhradiuzivatel
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distribu¢nej sustavy pénastnasobok mesacnej platby za prikon na jedno odbernésta Toto
ustanovenie sa primerane vztahuje ina prekroCenie rezervovanej kapacity a maximalnej
rezervovanej kapacity na odovzdavacom mieste vyrobcu elektriny.

Sadzby zapristup do distribu¢nej siastavy a distriblciu elektriny pre odberné miesta
pripojené na NN- podnikatelia
a organizacie

1. C1 - Jednopasmova sadzbarszSou spotrebou elektriny
Sadzba sa sklada:

a) z mesacnej platby za prikon pre jedno odberné miesto podl'a prudovej hodnoty hlavného
zaplombovaného istica pred elektromerom

isti€ do 3Xx10 A @ do 1X25 A VIATANE.......cooeiiiiiiieeee ettt 1€2400
1Sti6 Nad 3X10 A dO 3X25 A VIALANE ....euiieeeeeeeeeee et e et e e et e e e e e e eaaees 3€1300
isti¢ nad 3x25 A do 3X63 A VIALANE .....cooeviiiiiiiiiiiiiitt ettt 73500
isti€ Nad 3X63 A Za KaZAY 1A .....ocoiiiieeeieceee et 0,1200 €/A
istié nad 1X25 A Za KaZAY 1A .......ccoooiiiieeeeeee et e e e 0,8%Q0

b) z platby za distribuované mnoZzstvo elektriny za MWh..............ccccoeevivvviviieeeiiinnns 74,6800

2. C2 -Jednopasmova sadzba so strednou spotrebou elektriny
Sadzba sa sklada:

a) z mesacnej platby za prikon pre jedno odberné miesto podl'a prudovej hodnoty hlavného
zaplombovaného istica pred elektromerom

isti€ do 3Xx10 A 2 do 1X25 A VIALANE........ovuiii i 2,5000 €
1Sti6 Nad 3X10 A dO 3X16 A VIALANE ....ovnieeeeeeee et e et e et e e e e e e eens 3,9800 €
isti¢ nad 3x16 A do 3X20 A VIALANE .......iiiiiiiiiiie e 4,9800 €

isti¢ nad 3X20 A dO 3X25 A VIALANE .....ueeieiieiiiee e e eeaaans 6,2300 €
1StI€ NAd 3X25 A d0 3X32 A VIALANE ..oneeeeeeeeeeeeee et e e eeerae e e 7,9700 €

1Sti6 Nad 3X32 A dO 3X40 A VIALANE . ...oeeeiieeeeeee ettt e e e e e e e eans 9,9700 €
1St1€ Nad 3X40 A d0 3X50 A VIALANE ...t a e 12,4700 €

1St1€ NAd 3X50 A dO 3XO03 A VIALANE ....ooeuiniiniie i e e e e e e e e s e et e aaanas 15,6900 €
isti¢ nad 3x63 A do 3X80 A VIALANE ........ciieiiiiiiiie e 19,9300 €

isti¢ nad 3Xx80 A do 3X100 A VIALANE........ccovveiiiiieeiee e 24,9200 €

1Sti€ nad 3X100 A dO 3X125 A VIALANE ..ccevveeeeeeee e eee e e 31,1400 €

1sti€ nad 3X125 A do 3X160 A VIALANE ........cccvveeeeeeireeeeeeieee e e e e e e e eeans 39,8700 €

isti€ nad 3X160 A za KaZAy LA .....c.ooiiiieeeeeeeeeeee et 0,2400 €/A

istié nad 1X25 A Za KazZdY 1 A ...oooiieeeeeeceeeee et 0,1000 €/A

b) z platby za distribuované mnozstvo elektriny za MWh.........cccoceeeeiiiiiiiii, 66,0700 €.

3. C3 - Jednopasmova sadzbavySSou spotrebou elektriny
Sadzba sa sklada:

a) z mesacnej platby za prikon pre jedno odberné miesto podl'a prudovej hodnoty hlavného
zaplombovaného istica pred elektromerom
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1St dO 3X10 A 2 d0O 1X25 A VIALANEC. ... .o e 8,9700 €

isti¢ Nad 3X10 A dO 3X16 A VIALANE .....ivveiiiiiieeeee ettt et e e et e aeaaans 14,3500 €
isti¢ nad 3x16 A do 3X20 A VIALANE .......oiiiiiiiiiiie e eeeana 17,9300 €

1stié nad 3X20 A d0 3X25 A VIALANE ....eenieeeeeeeeeeeee et e et e e e e e e eens 22.4300€

1St1€ NAd 3X25 A d0 3X32 A VIALANE ...eeeeeeeeeeeeeee e e e e e eeeaa e 28,7100€

1Sti€ nad 3X32 A do 3X40 A VIALANE ........oeoovivriiieeiiieee e e e e e eaaas 35,8900€

1St1€ nad 3X40 A d0 3X50 A VIALANE ....neeeeeeeeeeeeeee e e e e eeeeaa e 44 8500€

1sti€ nad 3X50 A do 3X63 A VIALANE ........oeoovvviiiieeiiiiee e 56,5100€

isti¢ nad 3x63 A do 3X80 A VIALANE .......coiiiiiiiiiies ceeeiiie e 71,7700€

isti¢ nad 3X80 A do 3X100 A VIALANE........coeviiiiieeeeee e 89€7100
1sti€ nad 3X100 A dO 3X125 A VIALANE «..ccoveeeeeeeeee e e 112,140C€

isti€ nad 3x125 A do 3X160 A VIALANE ........cccvvvieieeiieiee e 143,520

isti€ nad 3x160 A za KaZdy LA ....ccooiiiiiieeeeee e e 0£€1800
istié nad 1X25 A za Kazdy 1 A ..c.oovieieeeeeecee e 0,3700€E/A,

b) z platby za distribuované mnozstvo elektriny za MWh..........cccccccvvveiiiiiiiiniinnnnn, 4&4400

4. C4 - Dvojpasmova sadzba s nizSou spotrebou elektrinydoba platnosti nizkej tarify
8 hodin denne (pre nizku spotrebu vo vysokej tarife)
Sadzba sa sklada:

a) z mesacnej platby za prikon pre jedno odberné miesto podl'a prudovej hodnoty hlavného
zaplombovaného istica pred elektromerom

isti€ do 3X10 A 2 do 1X25 A VIALANE........uuiiiiiiiiiiiiiiiieiieee et 3€1600
isti nad 3X10 A dO 3X25 A VIALANE ....ccenieeeeeeeeeee e e e r e 7.8900€
isti¢ nad 3x25 A do 3X63 A VIALANE .......cooiviiiiiiiiiiiiiiiee et 19,890
1sti€ nad 3X63 A Za KaZAY 1A ..ooeooiiieii i 0,%280
istié nad 1X25 A za Kazdy 1A ....oooioieeeeeeeeeee e 0,1300€/A,
b) z platby za distribuované mnoZzstvo elektriny za MWh

VO VYSOKE] TANITE ...euiiiiiiiiiee e 78,640C

AV 14 =] = L USRUPSRURR 5,5200€.

5. C5 - Dvojpasmova sadzba so strednou spotrebou elektriny doba platnosti nizkej
tarify 8 hodin denne (pre strednu spotrebu vo vysokej tarife)

Sadzba sa sklada:

a) z mesacnej platby za prikon pre jedno odberné miesto podl'a pridovej hodnoty hlavného
zaplombovaného istica pred elektromerom

1Sti6 dO 3X10 A @ d0 1X25 A VIALANEC. .. .coneeeeeeeee et e e e e e e e e eens 561400
isti¢ nad 3X10 A dO 3X16 A VIALANE ......uuiiiiiiiiiie et e e e e e eanes 862400
isti¢ Nad 3X16 A d0 3X20 A VIALANE ......ovveiiiiieeeeee ettt e e e e e aaa s 163100
isti¢ nad 3Xx20 A do 3X25 A VIALANE ....covvuiiiiiieiiie et 1268700
1stié nad 3X25 A do 3X32 A VIAtANE .....ooooiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 16,4800 €

1Sti€ nad 3X32 A do 3X40 A VIAANE ........oooiviviiieeeiieiee e 20,6000€

1St1¢ Nad 3X40 A d0 3X50 A VIALANE ....n.eeeeeeeeeeeeee e e e e eeeeaa e 25,7600€

1Sti€ nad 3X50 A do 3X63 A VIALANE ........oeeivvuveiieeeiiiiee e 32,4500€

isti¢ nad 3x63 A dO 3X80 A VIALANE ......oeieeiiiiiieeeeeee e e 41,1900€

isti¢ nad 3X80 A do 3X100 A VIALANE........coivveiiiiie e 51,5000€
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1sti€ nad 3X100 A do 3X125 A VIAtANE ....covniiviiniiiiii i e e e 64,3700 €

1sti¢ nad 3x125 A do 3X160 A VIAANE ...ooooeveeeieieeieiieeeeeee 82,4000 €
isti€ nad 3x160 A za KaZAy LA ....ccooeiiiieeeeee e 0,520a8
istié nad 1X25 A za Kazdy 1 A ..c.oovieeieeeeeecee e 0,1900€/A,

b) z platby za distribuované mnoZzstvo elektriny za MWh

VO VYSOKE] TANITE ...evieeiie i 68,6700€

A 1 V74 =] = LU §,7000

6. C6 - Dvojpasmova sadzba sySSou spotrebou elektriny- doba platnosti nizkej tarify
8 hodin denne (pre vySSiu spotrebu vo vysokej tarife)

Sadzba sa sklada:

a) z mesacnej platby za prikon pre jedno odberné miesto podl'a pradovej hodnoty hlavného
zapbmbovaného isti¢a pred elektromerom

1Sti6 dO 3X10 A 2 d0 1X25 A VIALANEC.....coneeeeeeeeee et e e 1063100
isti¢ nad 3x10 A do 3X16 A VIALANE .......uiiiiiiiiiiiie e 16,4800 €

isti¢ nad 3X16 A do 3X20 A VIALANE .......uiiiiiiiiii et e e eeeea e e e eeens 20,6000 €
isti¢ nad 3x20 A do 3X25 A VIALANE ......uiiiiiiiiii et 25,7600 €
iSti€ nad 3X25 A d0 3X32 A VIALANE ......oooovuriiiiiieeeieeeceee et 32,9700 €

1St1€ Nad 3X32 A d0 3XA0 A VIALANE ....eeeeeeeeeeeeee e e a s 41,1900 €

isti¢ nad 3X40 A do 3X50 A VIALANE ......vuuiiiiiiiiice et 51,5000 €
1St1€ NAd 3X50 A d0 3XO03 A VIALANE ...oeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e eeeeae e 64,8800 €

15ti6 Nad 3X63 A d0 3X80 A VIALANE ....eeieeeeeeeeeee et e e et e e e e e eaaees 82,4000 €
isti¢ nad 3x80 A do 3X100 A VIALANE.........ccvvuiii i eeans 102,9900 €
isti¢ nad 3X100 A do 3X125 A VIALANE .......ccooviieeueiieciiieeiee e et e et e e et e e e eaeeeeeeas 128,7500 €
1stiC nad 3X125 A dO 3X160 A VIALANE ...covveeeeneeeeee e e 164,8000 €

isti€ nad 3X160 A Za KaZAY LA ....ccoooieiieieiieieet ettt ettt e e eennnnes 1,0300 €/A

isti nad 1X25 A zaKazdy 1 A ....ooovioeiieeeeeee e 0,4200 €/A,

b) z platby za distribuované mnozstvo elektriny za MWh

VO VYSOKE] TAIITE ..uuuuiiiiii e e ee ettt s et e e e e e ettt a s e e e e e e e e e e e e e eeeeeenennnnes 50,1400 €
V NIZKEJ TANFE weveeiiieiee e 5,7000.€.

Spolo¢né podmienky pre sadzby C4, C5, C6

Nizku tarifu poskytuje prevadzkovatel’ distribuénej stistavy denne spravidla 8 hodin. Casové
vymedzenie nizkej tarify nemusi byt rovnaké pre vSetkych odberatel'ov a jednotlivé dni
anemusi byt ani v stvislej diZke trvania. V priebehu dita mozZe prevadzkovatel’ distribuénej
sustavy dobu platnosti nizkej tarify operativne menit. Odberatel’ je povinny zaistit’ technické
blokovanie elektrickych akumula¢nych spotrebi¢ov v dobach platnosti vysokej tarify.

7. C7 - Dvojpasmova sadzba- doba platnosti nizkej tarify 20 hodin denne (priamo
vyhrevné elektrické spotrebice st blokované v ¢ase vysokého pasma)

Sadzba sa sklada:

a) z mesacnej platby za prikon pre jedno odberné miesto podl'a pradovej hodnoty hlavného
zaplombovaného istica pred elektromerom

1Sti€ do 3X10 A @ O IX25 A VIALANE.... e e 9,6300 €
1sti¢ Nad 3X10 A dO 3X16 A VIALANG .....oneeeeee e 15,4200 €
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isti¢ Nad 3X16 A do 3X20 A VIALANEG. ....eeee e 19.2700 €

1Sti6 Nad 3X20 A d0 3X25 A VIALANE ....euieeeeeee et e et e et e e e e e e annaees 24,1000 €
1St1€ NAd 3X25 A d0 3X32 A VIALANE ..eneeeeeeeeeeeee ettt ettt et e e ee e e e e e aarenees 30,8400 €

1Sti€ nad 3X32 A d0O 3X40 A VIALANE ......oooiviiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 38,5500 €

1St1€ Nad 3X40 A d0 3X50 A VIALANE ....neeeeeeeeeeee ettt e er s e et e e renees 48,1700 €

1Sti€ nad 3X50 A do 3X63 A VIALANE ........ooeovvviiiieeiiieee e 60,7100 €

isti¢ nad 3x63 A do 3X80 A VIALANE ........oiieiiiiiiiiii e 77,0800 €

isti¢ nad 3X80 A do 3X100 A VIALANE.........cvvuiieeiieiiie e e s 96,3500 €
1sti€ nad 3X100 A dO 3X125 A VIALANE «..covveeeeeeeeeee e eeeeeeaee s 120,4500 €

isti€ nad 3x125 A do 3X160 A VIALANE ........ccvveeeieeiieieeeeieee e eeeveee e 154,1500 €

isti€ nad 3x160 A za KaZdy LA .......ocooooieieeeeeee e 0,9700 €/A
istinad 1X25 A za KazZAY L A ..ot 0,3900 €/A,
b) z platby za distribuované mnoZzstvo elektriny za MWh

VO VYSOKE] TAIITE ..euuviiiiii i i e i e e et e e e e e et e e et s e e e e e e e eaeeeeaeeeeanennnnes 84,2400 €
V NIZKEJ TANFE ceveiiiiiieieeee e 13,4700 €.

Podmienkou uplatnenia sadzby je podiel inStalovaného vykonipriamovyhrevnom
vykurovani, priprave teplej uUzZitkovej vody, vo vySke minimalne 60 % z celkového
inStalovaného vykonu.

Podmienkou uplatnenia sadzby je tiez pripojenie elektrickych priamovyhrevnych spotrebicov
na samostatny elektricky obvod so stykacom ovlddanym povelom hromadného dialkového
ovladania (HDO), pripadne prepinacimi hodinami.

Doba platnosti nizkej tarify je spravidla 20 hodin denne, je riadenaDSSkhl'adom na
priebeh denného diagramu zat'azenia elektrizacnej ststavy.

Doba platnosti vysokej tarify je spravidlmaaximalne 4 hodiny denne a prestavky medzi
dobou platnosti vysokej tarify nemaji byt’ kratsie ako jedna hodina.

Pri pouziti sadzby C7 sa blokovanie vyhrevnych elektrickych spotrebiCov vykonava v Case
platnosti vysokej tarify.

8. C8- Dvojpasmova sadzba pe tepelné ¢erpadlo - doba platnosti nizkej tarify 20 hodin
denne ( vyhrevné elektrické spotrebice si blokované v ¢ase vysokého pasma)

Sadzba sa sklada:

a) z mesacnej platby za prikon pre jedno odberné miesto podl'a prudovej hodnoty hlavného
zaplombovanéhtica pred elektromerom

1Sti¢ do 3X10 A @ do 1X25 A VIALANE. .......oiiii ittt e e e 9,6300 €
isti¢ nad 3Xx10 A do 3X16 A VIALANE .......uiiiiiiiiii et 15,4200 €
isti¢ nad 3X16 A do 3X20 A VIALANE ......oeveniiiieieiee et e et e e e ees 19,2700 €

isti¢ nad 3x20 A do 3X25 A VIALANE ......uiiiiiiiiii et e 24,1000 €
isti¢ nad 3X25 A dO 3X32 A VIALANE ......cvvviiieeiiiiie e 30,8400 €

1St1€ Nad 3X32 A d0 3XA0 A VIALANE ....eeeeeeeeeeeeeeee e e e eeeeea e 38,5500 €

1Sti€ nad 3X40 A do 3X50 A VIAtANE ...covieviiiiiiieiie e 48,1700 €

1St1€ NAd 3X50 A d0 3XO03 A VIALANE ....eeeeeeeeeeeeeee e e e e eeeeae e 60,7100 €

isti¢ nad 3X63 A d0 3X80 A VIALANE ......ccvvniiiiiiiieiiie et e e e e 77,0800 €

isti¢ nad 3x80 A do 3X100 A VIALANE.........ouuiiiiieeieiii e 96,3500 €
1sti€ nad 3X100 A do 3X125 A VIALANE ......ooovvuveiiiiiiieiiieeeeie et aas 120,4500 €
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1Sti€ nad 3X125 A dO 3X160 A VIALANE ...coveeeeneeeee e aae e 154,1500 €
isti€ nad 3X160 A Za KaZAY TA ....ccoooieeeeieeeeie ettt 0,9700 €/A
isti nad 1X25 A zaKazdy 1 A ...ooovieeieeeeeeee e 0,3900 €/A,

b) z platby za distribuované mnoZzstvo elektriny za MWh

VO VYSOKE] TAIITE ..ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeennnnes 84,2400 €
AV T4 =] = L (PO 13,4700 €.

Sadzba je urcena pre odberné miesta na ktorych odberatel’ doveryhodnym spdsobom preukéze

SSED, Ze pre vykurovanie objektu je riadne nainStalovappwivany vykurovaci systém
Stepelnym cCerpadlom. Zaroven pre takéto odberné miesto plati, Ze sucet trojnasobku
inStalovaného elektrického vykontgpelného cerpadla a inStalovaného vykonu ostatnych
elektrotepelnych spotrebicov (v priamovyhrevnom vykurovani a pri priprave teplej Uzitkovej
vody) je vo vySke minimalne 60 % z celkového inStalovaného vykonu na odbernom mieste.
Za doveryhodny sp6sob preukazania popisanych podmienok sa povazuje predlozZenie ,Spravy
o odbornej prehliadke a odbornej skuske" od predmetnych elektrickych obvodov.

Podmienkou uplatnenia sadzby je tiez pripojenie elektrickych spotrebiCov sluziacich pre
vykurovaci systém tepelnéhéerpadla na samostatny elektricky obvod so stykacom

ovladanym povelom hromadného dialkového ovladania (HDO), pripadne prepinacimi
hodinami.

Doba platnosti nizkej tarify je spravidla 20 hodin denne a je riadenédDSS&hl'adom na
priebeh denného diagramar’azenia elektrizaénej sustavy.

Doba platnosti vysokej tarify je spravidla maximalne 4 hodiny denne a prestie#yi
dobou platnosti vysokej tarify nemaji byt’ kratSie ako jedna hodina.

Pri pouziti sadzby C8 sa blokovanie vyhrevnych elektrickych spotrebiCov vykonédva v Case
platnosti vysokej tarify.

9. C9 -Sadzba pre nemerané odbery
Sadzba zaristup do distribuénej sustavy a distribdciu sa sklada:

a) Pri nemeranych odberoch pre televizne vykryvace, zabezpeCovacie zariadenia Zeleznic,
domové¢ Ccisla, telefonne koncentratory, telefonne automaty, dopravné znacky a signdly,
spolo¢né antény a podobne sa plati pausalna pevna cena 1,5500€ mesacne za kazdych aj
zacatych 10 W inStalovaného prikonu tychto nemeranych odberov.

b) Pri nemeranych odberoch pre hlasice policie, poplachové sirény, zabezpelovacie
zariadenie Zeleznic, kde odber elektrinyngpatrny a prevadzka vynimocna, sa plati
pauSalna pevna ceal800€ mesac¢ne za kazidé nemerané odberné miesto tohto druhu
bez ohl'adu na vysku instalovaného prikonu.

Celkow inStalovany prikon wdbernom mieste nemeraného odberu nema byt vyssi ako
2000 W.

10. C10 -Sadzba pre verejné osvetlenie
Sadzba sa sklada:

a.) Z mesacnej platby za prikon pre jedno odberné miesto podla pradovej hodnoty hlavného
zaplombovaného it pred elektromerom
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1St dO 3X10 A 2 d0O 1X25 A VIALANEC. ... .o e 1,3200 €

1Sti6 Nad 3X10 A dO 3X16 A VIALANE ....onnieeeeeeeeeee ettt e e et e e e e e eaaeees 2,1300 €
isti¢ nad 3x16 A do 3X20 A VIALANE ......vuiieiiiiiiie e e 2,6600 €
1Sti6 Nad 3X20 A d0 3X25 A VIALANE ....euiieeeeeeee et e e et e e e e e e eens 3,3200 €
isti¢ nad 3x25 A d0 3X32 A VIALANE .....uuiiiiiiiiiiie e e e e e e eees 4,2600 €
1sti€ nad 3X32 A do 3X40 A VIAANE .......oooeeeivviieeeeiriee e 5,3200 €

1St1€ Nad 3X40 A dO 3X50 A VIALANE ...ovvvrinirieiniieieie ettt et eaea e en e en e enrenenees 6.6400 €

1Sti€ nad 3X50 A d0 3X63 A VIALANE .......ooeoeviuviiiiies et 8,3700 €

isti¢ nad 3x63 A do 3X80 A VIALANE .......coieiiiiiiiiiies et 10,6300 €
isti¢ nad 3X80 A do 3X100 A VIALANE........ccivviiiiiii e 13,2900 €

1sti€ nad 3X100 A dO 3X125 A VIALANE ...cooveeeeeeeeeees ettt e e et e e eaeens 16,6100 €

1sti€ nad 3x125 A do 3X160 A VIALANE .......oooouvviiiiiiiiiiiieeeeieeeeee et e e 21,2600 €

isti€ nad 3x160 A za KaZdy LA .....c.ocooiiiiiiiiicies e e 0,1300 €/A

istic nad 1X25 A zakazZdy 1 A ..ooooioieeeeeeee e 0,0500 €/A,

b.) z platby za distribuované mnozstvo elektriny za MWh
VO VYSOKE] TAIITE ..uuvueiiiii i e e ettt e e e e e e e e ettt a s e s e e e e aeaeaeeeeeeeessannnes 44,6900 €.

IX. Tarifa jalovej energie pre opravnenych odberatel’ov a urc¢ené podmienky

1. Podmienkou uplatiiovania tarif za elektrinu uvedenych v tomto rozhodnuti je, ze vSetky
odbery elektiny, s ohl'adom na zabezpecCenie technickej bezpecnosti prevadzky
distribu¢nej sustavy, sa uskuto¢nia pri induktivnom u¢inniku cos¢ = 0,95 az 1
Odberatel’ elektriny je zodpovedny za riadne nastavenie aspravnu prevadzku
kompenzaénych zariadeni pre dané odberné miesto; wpacnom pripade zodpoveda za
vykompenzovanie nevyhovujicej hodnoty ucinnika na jeho predpisania hodnotu.
Kompenza¢né zariadenia st vo vlastnictve odberatel’a elektriny. Ak odberatel nedodrzi
tato zavdzni hodnotu ucinnika, uhradi prevadzkovatel'ovi distribuc¢nej ststavy SSE-D
zvySenu tarifu za zvySenie stratdistribuénej ststave svojim odberom jalovej energie zo
siete alebo dodavkou kapacitnej jalove] energiktosou sa v distribu¢nej ststave
nepocitalo.

Dodrziavanie predpisaného uc¢innika sa vyhodnocuje d’alej uvedenym postupom.

a) Jalova energia je vyhodnocovanadberatelov s rezervovanou kapacitou vySSou
ako50 kW,

b) vyhodnocovanie jalovej energie u vyrobcov elektriny je individualne.

2. Meranie jalovej energie uopravnenych odberatel’ov pre hodnotenie ucinnika cos ¢

a) Pre meranie jalovej energiepge ucely vypoctu Gcinnika ,,cos ¢“ sa pouzivaju vysledky
merania odberu ¢innej a jalovej energie 24 hodin denne pocas celého roka a vyhodnocuju
sa zmesacne nameranych hodnot.

b) V pripadoch, kedy m@ dojst’ k neziaducej spitnej dodavke jalovej energie do sustavy
SSED, tato sa meria pocas 24 hodin denne.

3. Vyhodnotenie u¢innika a sposob vypoctu zvySenej tarify
7 mesacne nameranych hodnét jalovej energie v kvarh a Cinnej energie v KWh
v rovnakej dobe sa vypocita prislusny

kvarh
gy =

~ kWh

a k tomuto pomeru zodpovedajlci eps
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4. K nameranym hodnotam jalovej energie sa pripoCitaji jalové straty transformatora
naprazdno v kvarh uvedené v tabulke v ¢asti IX. (v pripade nevykommpeovanych
jalovych strat straty transformatora naprazdno), k nameranym hodnotdm ¢innej energie sa
pripo€itajil ¢inné straty transformatora pri umiestneni merania na sekundarnej strane
transformatora podla ¢asti A, ¢lanku IV., bodu 4.

Jalové straty transforatorov sa nepripocitavajt, ak su na svorkach sekundarnej strany
transformatorov pripojené kompenzacné kondenzatory s vykonom zodpovedajicim
prikonu transformatorov naprazdno pricom plati, Ze ak odberatel’ neoveri najmenej jeden

krat za dvanast’ mesiacov spravne fungovanie kondenzatorov, povazuju sa transformatory
za nevykompenzované. Za spravnu funkciu tychto zariadeni zodpoveda odberatel’.

Overenie spravnosti fungovania kondenzatorawda@e otransformatore, ktory je pri
pripojeny kdistribu¢nej ststave SSE-D (transformator, ktoryie je vmajetku SSHED,
alebo transformator majetku SSED, ktory je prenajaty tretej stranégruci odberatel’ na
formulari Hlasenie onerani statickéhkondenzatora, ktory jeverejnenynawebovom sidle
www.ssed.skna SSED. Hlasenie o merani statického kondenzatora nadobuda platnost’ od
prvého dia kalendarneho mesiaca nasledujiiceho po jeho doruceni do sidla SSE-D. Iny
sposob oznamenia zo strany odberatel'a o overeni spravnosti fungovania kawgatora,
neuplne alebo nespravne vyplneny formular (bez poZzadovanych udajov) nebufle SSE
akceptovat’ a pripojeny transformator bude povazovat’ za nevykompenzovany, t.J. jalové
straty transformatora sa pripo¢itaja k nameranym hodnotam jalovej energiepNpade Ze
u odberatel'a d6jde k zmene— vymene pripojeného transformatora ktory nie j@ajetku
SSED je odberatel’ povinny takato vymenu s novymi identifikacnymi udajmi o novom
transformatore oznamit'® SSE-D ato eSte pred vymenou transformateraminimalne
10 pracovnych dni vopred. Ozndmeniengene transformatora zasle odberatel’ SSE-D na
formulari ktory je pristupny na webovom siale/w.ssed.sk

Odberatel'ovi VN pripojenému z trafostanice, ktorej vlastnikom je distribucnd spolo¢nost’
SSED, sa jalova spotreba transformatora nepripocitava.

Pre vykompenzovanie jalovych prikonov transformatorov (vn/nn) naprdzdno sa pre tarifné
potreby povaZzuju za vyhovujuce tieto vykony statickych kondenzatorov (platia pkg vSet
primarne nagtia transformatorov do 35 kV a obidva druhy vinutia Cu, Al) a tieto
namerané kapacitné prudy (v zatvorke su uvedené hodnoty kondenzatorov z predtym
vyrédbanej vykonovej rady kondenzéatorov):

normalne (staré) transformatorove plechy

Vykon transforméatorov | Vykon kompenz. kondenzatora |Kapacitny pruad (A)
(kVA) (kvar)
250 14 (15) 17 — 27
315 16 (20) 22-35
400 24 (25) 27— 42
500 30 (30) 41 -51
630 40 (40) 37-62
800 44 (45) 55— 75
1 000 56 (55) 68 — 89
1250 64 (65) 89 — 106
1 600 72 (70) 81— 112
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orientované transformatorove plechy

Vykon Vykon kompenz. kondenzatora |Kapacitny prud (A)
transformatorov(kVA) (kvar)
250 — 400 4 (5) 6—11
630 - 1 000 8 (10) 10— 16
1600 14 (15) 16 — 25

Pre posudenie urovne kompenzacie je rozhodujuca velkost' kapacitnych pradov. Vo

vysSie uvedenych tabulkdch st uvedené hodnoty kapacitnych pradov aj

u transformatorov 630 kVA wicsich, pri ktorych by malo byt meranie na strane
primarnej. Ak je skuto¢ny namerany kapacitny prad kondenzatora v ktorejkol'vek faze

niz8i ako spodna hranica predpisaného prudového rozpatia, povazuje sa cely transformator
za nevykompenzovany a pripoc€itavaju sa u tychto odberov pri sekundarnom merani

k nameranej spotrebe jalovej energie jalové transformacné straty podl'a casti X.

5. Ak sa co® pohybuje v zavaznych medziach, kone¢ny odberatel’ neplati ziadnu zvySenu
cenu; ale ak nie je indukény Uc¢innik vypocitany podla nameranych hodnot v zavdznych
medziach, zvySenu cenu plati. Pri induktivnom uc¢inniku inom ako 0,95 1,00 sa zvySena
tarifa urci podla tabulky v casti XI.

6. ZvySena tarifa za u¢innik je stanovena ako stcet z nasledovnych poloziek:

a) sucin hodnét najvysSiecho nameraného Y hod. vykonu za vyhodnocované obdobie,
tarify za rezervovanu kapagitna prislusnej napitovej urovni a odpovedajucej
hodnoty prirazky v (%) podl'a tabul’ky uvedenej v Casti A, ¢lanku XI.,

b) sucin hodndt distribuovanej elektrickej prace za vyhodnocované obdobie, tarify za
distribuciu elektriny na prislusnej napitovej trovni (ktorej sicastou je priemerna
hodnota tarify za prenosktorej su zahrnuté aj straty pri prenose)dpovedajucej
hodnoty prirazky v (%) podl'a tabulky uvedenej v ¢asti A, ¢lanku XI.,

C) sucin hodnoét distribuovanej elektrickej prace za vyhodnocované obdobie, tarify za
elektrinu pre vyhodnocovanie cenového zvySenia za nedodrzanie zmluvnej hodnoty
ucinnika a odpovedajucej hodnoty prirazky v (%) podla tabulky uvedenej
v casti XI.,

d) zaporna (minusovd) hodnota stcinu objemu distribuovanej elektrickej prace za
vyhodnocované obdobie, priemernej hodnoty tarify za pregg746 €/ MWh)
v ktorej su zahrnuté aj straty pri prenose a odpovedajucej hodnoty prirazky v (%)
podl'a tabul’ky uvedenej v casti A, ¢lanku XI.,

Tarifa za elektrinu pre vyhodnocovarienoveého zvySenia za nedodrzanie zmluvnej hodnoty
ucinnika je 46,7458 €/ MWh.

Pri dodavke kapacity jalovej energie do sieti S5 SSED opravnendakturovat’ zvysena
tarifu 39,5007 €/Mvarh.

X. Transformacné straty jalové (induktivne)
Na ucely uplatiiovania zvySenej tarify podla Casti IX. sa urCuju transformacné straty
jalové (induktivne) za mesiac pri jednotlivych transforméatoroch takto:
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V tabulke je uvedena mesa¢na hodnota jalovych transformaénych strat v pasme 1 hodiny.

Menovity | Staré Nové
vykon | plechy plechy
transf. | kvarh kvarh
kVA
3 kV 15 kV 35 kV 110kV | 6kV 35kV | 110 kv
6 kV 22 kV 10 kV
10 kV 22 kV
63,00 - - - - - - -
100,0 - - - - - - -
160,0¢ - - - - - - -
250,00 388 449 502 - 145 160 -
400,00 682 682 694 - 183 207 -
630,00 997 997 978 - 230 249 -
1000 1461 1461 1400 - 289 320 -
1600 2143 2143 2 094 - 365 404 -
2500 - 3044 - - 989 989 -
4000 - 4 505 - - 1339 | 1339 -
6300 - 6712 - - 1918 | 1918 -
10004 - 10 044 - 7609 | 2739 | 2739 | 2739
16 00 - 10 714 - 11688| 4140 | 4140 | 4140
25000 - 15219 - 18263| 6088 | 6088 | 5707
40000 - 21915 - 28003 | 7914 | 7914 | 7914
63000 - - - 36 434 - - 11 505

VyssSie uvedené hodnoty sa vyndsobia poctom hodin merania odberu jalovej energie.
Pokial’ skuto¢na hodnota menovitého vykonu transformatora nie je uvedenabulke,
pouZije sa hodnota jalovych strat transformatormemovitom vykone najblizSom
nizsom.
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Xl. ZvySena tarifa za ucinnik
Pri odberateloch napojenych aapitovej trovne VVN a VN pri zniZeni Urovne
ucinnika cos ¢ 0,95 sa uctuje zvysena tarifa podl'a nasledovnej tabul’ky:

Rozsah Ly Rozsah Ly
tg @ ucinnik cos Zvysena tg o ucinnik cos Zvysena
0 tarifa 0 tarifa \Y
kvarh/kWh v % kvarh/kWh %
0,311-0,346 0,95 - 1,008-1,034 0,70 37,59
0,347-0,379 0,94 1,12 1,035-1,063 0,69 39,66
0,380-0,410 0,93 2,26 1,064-1,092 0,68 41,80
0,411-0,440 0,92 3,43 1,093-1,123 0,67 43,99
0,441-0,470 0,91 4,63 1,124-1,153 0,66 46,25
0,471-0,498 0,90 5,85 1,154-1,185 0,65 48,58
0,499-0,526 0,89 7,10 1,186-1,216 0,64 50,99
0,527-0,553 0,88 8,37 1,217-1,249 0,63 53,47
0,554-0,580 0,87 9,68 1,250-1,281 0,62 56,03
0,581-0,606 0,86 11,02 1,282-1,316 0,61 58,67
0,607-0,632 0,85 12,38 1,317-1,350 0,60 61,40
0,633-0,659 0,84 13,79 1,351-1,386 0,59 64,23
0,660-0,685 0,83 15,22 1,387-1,423 0,58 67,15
0,686-0,710 0,82 16,69 1,424-1,460 0,57 70,18
0,711-0,736 0,81 18,19 1,461-1,494 0,56 73,31
0,737-0,763 0,80 19,74 1,495-1,532 0,55 76,56
0,764-0,789 0,79 21,32 1,533-1,579 0,54 79,92
0,790-0,815 0,78 22,94 1,580-1,620 0,53 83,42
0,816-0,841 0,77 24,61 1,621-1,663 0,52 87,05
0,842-0,868 0,76 26,32 1,664-1,709 0,51 90,82
0,869-0,895 0,75 28,07 1,710-1,755 0,50 94,74
0,896-0,922 0,74 29,87 > 1,755 .<0,50 100
0,923-0,949 0,73 31,72
0,950-0,977 0,72 33,63
0,978-1,007 0,71 35,58

XIl. Odpocet urc¢enych meradiel

Odpocet uréenych meradiel vykond SSE-D na konci fakturacného obdobia. Pri zmene tarify

za distribuciu elektriny na zaciatku alebo v priebehu regula¢ného roka sa nova tarifa bude
uplatiiovat’ po vykonani odpoctu urenych meradiel. V pripade, ze objem distribuovane;j

elektriny sa ur¢i inym sposobom ako fyzickym odpoctom, moze odberatel elektriny

poziadat SSE-D opreverenie jeho spravnosti. Odpocet uréenych meradiel na odbernych

miestach odberatel'ov mimo domacnosti vykona SSE-D tiez kazdoro¢ne k 31. decembru,
najneskor do 30 dni po skonceni kalendarneho roka, pricom za fyzicky odpocet uréené¢ho

meradla sa vomto pripade rozumie aj odpocet uréeného meradla vykonany na zaklade

vzajomne odsthlaseného stavu ur¢eného meradla medzi prevadzkovatelom distribucnej

sustavy adberatel'om elektriny.
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Xl . Ostatné hodnoty urcené rozhodnutim dradu:

1. PCSE%14= 46,458 €/MWh —cena elektriny na Gcely pokrytia strat elektriny pri
distribacii elektriny a nakladov na odchylku v eurach na jednotku mnoZstva

elektriny na rok 2014.
2. ACESTRy14= 46,8125 €/ MWh €ena elektriny na stratyaritmeticky priemecien
elektriny na ucely pokrytia strat vsSetkych prevadzkovatelov regionalnych

distribu¢nych sustav.

Tarify uvedené vtomto rozhodnuti su bezdane zpridanej hodnoty, bez spotrebnej dane
Z elektriny a bez odvodu do Narodného jadrového fondu na vyrad’ovanie jadrovych

zariadeni a na nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi.
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B. Sadzby za pristup do distribu¢nej sistavy a distribiciu elektriny pre odberatel’ov
elektriny v domacnostiach

I. VSeobecné podmienky

1. VSeobecné podmienky distribucie pre odberatel'ov elektriny vdomacnostiach platia pre
poskytovanie distribu¢nych sluzieb pre Gcastnikov trhu s elektrinou — odberatel’'ov elektriny

v domacnostiach pripojenych do distribu¢nej sustavy prevadzkovatela distribucnej ststavy
Stredoslovenska energetika Distriblda, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina,
ICO 36442 151 (dalej len , SSED") na napitovej urovni do 1 kV (NN).

2. Odberatelia elektriny v doméacnostiach su fyzické osoby, ktoré nakupuju elektrinu pre
vlastni spotrebu @domacnosti a ¢vyuzivaju ju na podnikatel'ska ¢innost’. Odberatelia
elektriny vdomacnostiach mézu na svojom odbernom mieste pouzivat' len elektrické
spotrebice, ktoré neovplyviiuja kvalitu a spol’ahlivost’ dodavky elektriny.

3. Sadzby uvedené v tomto rozhodnuti sa uplatiiuji pre kazdé odberné miesto zvlast. Za
jedno odberné miesto sa povazuje odberné elektrické zariadenie jedného odberatel’a elektriny
vV domacnosti na suavislom pozemku, do ktorého sa uskutocnuje distribucia elektriny,
a ktorého odber je spravidla merany jednou meracou supravou.

4. Kazdy odberatel’ elektriny v domacnosti ma pravo si zvolit' podla svojich odberovych
pomerov ktorikol'vek jemu vyhovujicu sadzbu, pokial’ spliia podmienky pre pridelenie
sadzby uvedené v tomto rozhodnuti.

5. Zmena sadzbje vzhl'adom k sposobu stanovenia cien v sadzbach uskuto¢novana najskor
po uplynuti 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby, ak sa odberatel’ elektriny v domécnosti,
alebo jeho dodavatel’ elektriny, nedohodne s prevadzkovatel'om distribu¢nej ststavy SSE-D inak,
s vynimkou odbernych miest, na ktorych nebol namontovany hlavny isti¢, alebo si odberatel
elektriny objektivizije svoj rezervovany vykon vymenou isti¢a poc¢as kalendarneho roku.

7. Sadzby uvedenétumto rozhodnuti zahfnaji naklady suvisiace s

a)
b)

c)
d)

uzatvorenim alebo zmenou zmluvy bez navstevy odberného miesta,

prenajmom meraciecho, pomocného, prip. ovlddacieho zariadenia, pokial toto
zariadenie slUZi karifnym Géelom,

vymenou meracieho zariadenia nevyvolanou odberatel'om elektriny,

overenim meradla na zaklade reklamécie, pri ktorej zistena chyba nie je zavinena
odberatel'om elektriny.

8. Sadzby uvedené v tomto rozhodnuti zahfnaji v sebe aj ceny za pristup do prenosovej
sustavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose.

9. Sadzby uvedené v tomto rozhodnuti su stanovené ako dvojzlozkové:

a) pevna mesacna platba za odberné miesto
b) tarify za distribuované mnozstvo elektriny

VO vysokej tarife,
VvV nizkej tarife

K sadzbam je samostatne Gctovana tarifa za straty pri distribucii elektriny na napat'ovej tirovni
NN podla ¢asti A, ¢lanku VI., bod 3.

10. Pevnou mesacnou platbou za odberné miesto sa rozumie platba, ktord je nezavisla na
mnozstve odobranej elektriny. Pevna mesacnd platba je fakturovana za prislusné fakturacné
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obdobie, pricom pre neucelené casti kalendarnych mesiacov sa fakturuje alikvotne
1/365 dvanastnasobku pevnej mesacnej platby za kazdy, aj zacaty, den distribucie elektriny.

11. Hlavny isti¢ pred elektromerom je istiaci prvok odberatela elektriny, ktory svojou
funkciou obmedzuje vySku maximalnej rezervovanej kapacity v odbernom mieste. Hlavny
isti¢ pred elektromerom je sucast'ou odberného zariadenia odberatel’a elektriny a je spravidla

v jeho vlastnictve. Kazdé odberné miesto musi byt vybavené hlavnym isti¢om. Hlavny isti¢
splatnostou od 1. 1.2005 musi byt’ hlavny isti¢ vybaveny s nezamenitel'nym oznacenim jeho
prudovej hodnoty v ampéroch (A)VySka maximalnej rezervovanej kapacity na
odovzdavacom mieste, ktoré je pripojené cez existujuce odberné miesto odberatela elektriny

v domacnosti je rovnakd ako vySka maximalnej rezervovanej kapacity na odbernsta mie
odberatel’a elektriny v domacnosti.

12. Ak bola velkost' hlavného istica pred elektromerom zniZzena na zaklade ziadosti
odberatel’a elektriny, SSE-D neuplatiiuje cenu za pripojenie, ak je Ziadost o opidtovné
pridelenie povodnej vel'kosti hlavného istica doruc¢ena SSE-D najneskor do 24 mesiacov od
jej znizenia, ade oodberné miesto, ktoré bolo pripojené do distribu¢nej sustavy SSE-D po
31. 12. 2004.

13. SSED fakturuje pevnii mesa¢ni platbu pri preruSeni distriblcie elektriny ddvodu
nezaplatenia preddavkov alebo nedoplatkuyfakturovania odobranej elektringlebo
v pripade zistenia neopravneného odberu na odbernom mieste nasledovne:

a) ak nedojde kikonceniu zmluvy, bude pevna mesacna platba fakturovana aj pocas
trvania odpojenia,
b) ak dojde kukonceniu zmluvy, bude pevna mesa¢na platba fakturovana do datumu
ukoncenia zmluvy.
14. Sadzbyuvedené tomto rozhodnuti sa vzt'ahuji na vSetku elektrinu skuto¢ne dodanu do
odberného miesta odberatel’a elektriny vdomacnosti za podmienok dohodnutych v zmluve
o pristupe do distribu¢nej ststavy a distribucii alebo vzmluve ozdruZzenepodavke elektriny.

15. Pre meranie a uctovanie distribuovaného mnozstva elektriny (MWh) sa rozliSuju tieto
tarifné Casové pasma:

a) Pasmo nizkej tarify (dalej len "NT")- prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy
SSED stanovené ¢asové pasmo s minimalnou dizkou uvedenou v podmienkach
prislusnej sadzby. V dobe platnosti nizkej tarify sa distribucia elektriny uctuje v nizsej
hodnote tarify. Jej vymedzenie vykonava S3Bperativnym riadenirdoby platnosti
nizkej tarify, ¢o je vymedzenie pasma platnosti nizkej tarify; SSE-D zmenu platnosti
tarifnych pasiem neoznamuje, ale je povinnd dodrzat’ podmienky prislusnej sadzby.

b) Pasmo platnosti vysokj tarify (d’alej len "VT") plati v dobe mimo pasma platnosti
NT. V dobe platnosti vysokej tarify sa distribucia elektriny Gctuje za vysSiu hodnotu
tarify.

16. Odpocet uréenych meradiel vykona SSE-D na konci fakturaéného obdobia v sulade
sPrevadzkovym poadkom SSED. Pri zmenesadzby na zaciatku alebo v priebehu
regulacného roka sa nova sadzbabude uplatiovat’ po vykonani odpoctu ur¢enych meradiel
alebo uréenim spotreby inym spdsobom (prepoctom). V pripade, Ze objem distribuovanej
elektriny sa uréi inym sposobom ako fyzickym odpoctom, modze odberatel' elektriny

v domacnosti poziadat’ SSE-D o preverenie jeho spravnosti.

17. Pravidelnym odpoctom sa rozumie odpocet stavu CcCiselnika meracieho zariadenia
vykonany vtermine asp6sobom stanovenymzmysle Prevadzkového poriadku SBEpre
dané odberné miesto za urcené fakturacné obdobie. Pravidelny odpocet sa vykond kazdorocne
na konci fakturaéného obdobia.
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18. Ak spravca bytového domu alebo spolo¢enstvo vlastnikov bytov a nebytovych priestorov
preukaze prislusnému ptezkovatel'ovi distribuénej ststavy spoloc¢nosti SSED spésobom
uvedenym \ej prevadzkovom poriadkw spojeni s 8§ 3 pism. b) bodom 9. zakona
¢. 251/2012 Z. z. o energetike @ zmene aoplneni niektorych zakonov vo vazbe na § 2
zakona €. 182/1993 Z. z. o vlastnictve bytov aebytovych priestorov gneni neskorsSich
predpisoy ze uzivanie spolo¢nych Casti a spolocnych zariadeni bytového domu je spojené
vyluéne s uzivanim bytov, nebytovych priestorov alebo spolo¢nych cCasti a spolo¢nych
zariadeni ibaodberatelmi elektriny vdomacnostidistribdcia a dodavka elektriny do
odbernych miest spolo¢nych Casti a spolo¢nych zariadeni bytového domu Ssa povaZuje za
distribuciu adodavku elektriny pre domacnosdiprevadzkovatel’ distribu¢nej ststavy na
odbernom miestepolo¢nych casti a spolo¢nych zariadeni bytového domu prideli sadzbu za
distribdciu elektriny pre odberatel'ov elektriny v domacnosti v sulade gprevadzkovym
poriadkom. $ravca bytového domualebo spolocenstvo vlastnikov bytov a nebytovych
priestorovma nasledn@arok na pridelenie sadzby za dodavku elektriny pre domaatmsti
danych odbernych miegiodl'a podmienok prislusnej sadzby pre domacnosti. Podklady
potrebné na preukazanie uvedenych skutoCnosti predlozi spravca bytového domu alebo
spolo¢enstvo vlastnikov bytov a nebytovych priestoroprislusnému prevadzkovatel'ovi
distribu¢ne;j ststavy spolo¢nosti SSE-D spdsobom uvedenymprevadzkovom poriadku sam,
ak mauzatvorenu individualnu zmluvu distriblcii elektriny a pristupe do distribu¢nej
sustavy predotknuté otberné miestainak prostrednictvom svojho dodavatela elektriny, ak
mauzatvorent s dodavatel'om elektriny zmluvu o zdruzenej dodavke elektriny do dotknutych
odbernych miestPodmienka samostatného vstupwonkajsicho priestranstva nemusi byt
splnena v pripdoch samostatnych odbernych miest bytového domu, ktoré slizia na
prevadzkovanie telekomunikacnych zariadeni poskytovatel'ov elektronickych komunika¢nych
sluzieb, ktoré sluzia na zabezpecenie potrieb uzivatel'ov bytového domu.

II. Sadzby pre odberné miesta pripojené na NN- domacnosti
1. SADZBA D 1 - zakladna jednopasmova sadzba pre odberné miesta s niZzSou

spotrebou elektriny
Sadzba sa sklada:

a) z pevnej mesacnej platby za jedno odberné miesto...........ccceevveevevuienennns 1,0700€/mes,

b) ztarify za digribuované mnozstvo elektriny ............cccccceeiiiiinnnnnn, 66,5700€/MWh.
2. SADZBA D 2 - jednopasmova sadzba pre odberné miesta s vySSou spotrebou
elektriny
Sadzba sa sklada:

a) z pevnej mesacnej platby za jedno odberné miesto............cceevveevvvvrnnnnnnd 6,0000€/mes.,

b) z tarify za distribuované mnozstvo elektriny ............cccccceeeennnn. 18,18000/MWh.

3. SADZBA D3 — dvojpasmova sadzba (pre odberné miesta s platnost’ou nizkej tarify
bez operativneho riadenia)

Sadzba sa sklad:

a) z pevnej mesacnej platby za jedno odberné miesto............ccoeeveeevnnennn. 10,3100€/mes,
b) z tarify za distribuované mnozstvo elektriny
VO VYSOKE] tarIfe. . .uueiei i 6,.7.700 €/ MWh,
V NZKEJ LA, e Q,4300€/MWh.

Sadzba D3 je vhodna pre spotrebu elektriny domacnpstissatnou ¢ast'ou spotreby v nizkej
tarife.
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Doba platnosti nizkej tarify (NT) je spravidla 12 hodin denne a to od 20,00 hod. do 08,00 hod.
nepretrzite.

Doba platnosti vysokej tarify (VT) je spravidlaostatnom c¢ase tj. od 08,00 hod. do
20,00 hod.

4. SADZBA D4 — zakladna dvojpasmova sadzba (pre odberné miesta operativnym
riadenim doby platnosti nizkej tarify)

Sadzba sa sklada:

a) z pevnej mesacnej platby z za jedno odberné miesto.............ccveeueennennen. 6,7300€/mes.,
b) z tarify za distribuované mnoZzstvo elektriny
VO VYSOKE] tarife. .. uuueiiei i e 32,9000 €/MWh,
V NIZKEJ LA, .eeeiiiiiiieee e 8,9600 €/MWh.

Nakol’ko sa ¢asové pasma platnosti nizkej a vysokej tarify mézu menit’, je sadzba D4 vhodna
najmid pre odberné miesta s elektrickymi spotrebi¢mi, ktorych odber elektriny zo sustavy je
mozné podla potreby prestuvat’ a situovat’ ho do ¢asového pasma platnosti nizkej tarify (najma
pre odberné miesta s elektrickymi spotrebi¢mi pre akumula¢ny ohrev vody).

Nizka tarifa je poskytovana spravidla 8 hodin v noci. Casové vymedzenie nizkej tarify nemusi
byt rovnaké pre vSetkych odberatel'ov elektriny v domacnosti a jednotlivé dnir@musi byt
ani vsuvislej dlzke trvania.

5. SADZBA D5 - dvojpasmova sadzba (pre odberné miestaoperativnym riadenim
doby platnosti nizkej tarify s elektrickym priamo vyhrevnym vykurovanim)

Sadzba sa sklada:

a) z pevnej mesacnej platby za jedno odberné miesto............cccevveveeueeneenn. 9,7900€/mes.,
b) ztarify za distribuované mnozstvo elektriny
VO VYSOKE] tarife. ... .o 0,1000€/MWHh,
V NIZKEJ LA, .eeeieeiiiiiieee e 0,1000€/MWHh.

Sadzba D5 je vhodna pre spotrebu elektriny plne elektrifikovanych doméacnosti slalektric
priamo vyhrevnynmvykurovanim Za plne elektrifikovani domacnost’ sa povazuje domacnost’,

v ktorej sa na varenie, vykurovanie, pripravu teplej Uzitkovedj\ama ostatné tcéely pouziva
vyhradne elektricka energi&adzba je nevyhodna pre odberné miestars¢énou spotrebou

v nizkej tarife nizSou ako 6000 kWh (6,0 MWh) anie je mozné ju pouZzit’ pre odberné
miesta vykurované akumulaé¢nymi spotrebi¢mi.

Doba platnosti nizkej tarify (NT) je spravidla 20 hodin denngri¥behu dna je mozné dobu
platnosti nizkej tarify operativne menit. Doba platnosti vysokej tarify (VT) je spravidla
4 hodiny denne, prestavky medzi poskytovanim platnosti vysokej tarifgjméiy’ kratsie
ako 1 hodina.

Technickou podmienkou pre pridelenie sadzby D5 je pripojenie elektrickych priamo
vyhrevnychspotrebi¢ov pomocou nepohyblivého privodu na samostatny elektricky obvod so
stykaCom ovladanym povelom HDO (pripadne prepinacimi hodinami po dohode
sdodéavatelom elektriny) a pripojenie elektrickych akumula¢nych spotrebicov pre pripravu

teplej uzitkovej vody na samostatny elektricky obvod so stykacom ovladanym povelom HDO
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alebo prepinacimi hodinami. Podmienkou pridelenia tejto sadzlpredlozenie ,Spravy
o odbornej prehliadke a odbornej skuske" od predmetnych elektrickych obvodov.

Blokovanie priamo vyhrevnych spotrebicov bude vykonavané nasledovne:

a) v Case platnosti VT,
b) v ¢ase platnosti NT spravidla denne 2 hodiny s tym, Ze jednotlivérypnutia nemajia byt
dihSie ako 30 minat prestavka medzi vypnutim nema byt’ kratsia ako 1 hodina.

Blokovanie akumulaénych ohrievacov vody bude vykonavané nasledovne:
a) V Case platnosti VT,
b) v case platnosti NT podl'a potreby, spravidla 8 hodin denne.

Odbeatelia elektriny v domacnosti, ktorych odberné miesto madd.k12.2009 pridelenu
sadzbu D37 #dévodu vykurovania tepelnym Cerpadlom, su po 1. 1. 2010 povaZzovani za
zékaznikov, ktori spliiaja podmienky pridelenia sadzby DS5.

6. SADZBA D 6 — dvojpasmovasadzba (pre odberné miesta ®pelnym ¢erpadlom
a s operativnym riadenim doby platnosti nizkej tarify)

Sadzba sa sklada:

a) z pevnej mesacnej platby za jedno odberné miesto............cceeeveeevenenne. 9,7900€/mes.,
b) ztarify za distribuované mnozstvo elektriny
VO VYSOKE] tarife. ... .o 0,1000€/MWHh,
AV 1A L= U (S 0,1000€/MWHh.

Sadzba jeurcena pre odberné miesta na ktorych odberatel v domacnosti doveryhodnym
sposobom preukaze prevadzkovatelovi distribucnej sustavy elektriny, ze pre vykurovanie
objektu je riadne nainStalovanypauzivany vykurovaci systémtepelnym cerpadlom. Za
doveryhoay spbsob preukazania popisanych podmienok sa povaZzuje predloZzenie ,Spravy
o odbornej prehliadke a odbornej skuske" od predmetnych elektrickych obvodov.

Za sucast’ vykurovacieho systému tepelnym cerpadlom sa povazuju aj ostatné elektrotepelné
spotrebice (priamovyhrevné vykurovanie a spotrebiCe pre pripravu teplej uzitkovej vody).

Podmienkou uplatnenia sadzby je tiez pripojenie elektrickych spotrebiov sluziacich pre
vykurovaci systém tepelného cerpadla na samostatny elektricky obvod so stykacom
ovladanym peelom hromadného dial’kového ovladania (HDO), pripadne prepinacimi
hodinami.

Trvanie NT je Standardne 22 hodin.

7. SADZBA D7 - dvojpasmova sadzba(pre odberné miesta ssikendovym rezimom bez
operativneho riadenia)
Sadzba sa sklada:

a) z pevnej mesacnej platby za jedno odberné miesto............cccccvvvennnn. 2,2500€/mes.,
b) z tarify za distribuované mnoZzstvo elektriny
VO VYSOKE] tarife....uueeieii i 103,9400€/MWh,
V NIZKEJ TaNIT@. ... 3,82Q0€/MWHh.

31



Doba platnosti nizkej tarify je stanovena celorocne od piatku 15:00 hod. do pondelka
06:00 hodbez blokovania elektrickych spotrebic¢ov. Sadzba méze byt pridelena len podla
technickych moznosti nastavenia urcenej doby platnosti nizke;j tarify.

8. SADZBA D8 — dvojpadsmova sadzba (pre odberné miestaaperativnym riadenim
doby platnosti nizkej tarify s elektrickym akumula¢nym vykurovanim)

Sadzba sa sklada:

a) z pevnej mesacnej platby z za jedno odberné miesto...........ccecvevvereenuennene 1,1300€/mes.,
b) z tarify za distribuované mnozstvo elektriny
VO VYSOKE] taNIfe....uuueiiiiiii e Q,1000€/MWh,
AV 1A ] L= U Q,1000€/MWHh.

Sadzba D8 je vhodna pre odberatel'ov elektriny v domécnosti s elektrickymi akumulaénymi
spotrebi¢mi na vykurovanie a pripravu teplej uzitkovej vody. Tuto sadzbu je mozné uzivat’
len na odbernych miestach, kde odberatel’ elektriny v domdacnosti bude pouzivat' na
vykurovanie elektrické akumulacné zariadenie s prikonom najmenej 6 kW (0,006 MW) a st
vykonané také témické opatrenia, aby bolo zabezpeCené blokovanie elektrickych
akumula¢nych spotrebiCov proti ich zapnutiu vinom case ako v case vymedzenom
dodéavatelom elektriny. Podmienkou pridelenia tejto sadzby je dokladovanie prikonu
v akumula¢nom kureni ,,Spravou o odbornej prehliadke a odbornej skuske*.

Pre vymedzenie ¢asovych pasiem platnosti nizkej tarify u sadzby D8 platia tieto
podmienky:

Nizka tarifa je poskytovana spravidla 8 hodin, po¢as vikendu 10 hodin. Casové vymedzenie
nizkej tarify nemusi byt’ rovnaké pre vSetkych odberatel'ov elektriny a jednotlivé dni anemusi
byt’ ani v stvislej dlzke trvania.

Pre odbery, kde cCasové vymedzenie pasiem platnosti nizkej tarify pre meranie odberu
elektriny v tychto pasmach (vyuzité pre odblokovanie odberu elektrickych akimcha
spotrebi¢ov) nie je riadené¢ pomocou syst¢ému HDO, bude zabezpecené pasmo platnosti nizke;j
tarify prepinacimi hodinami spravidla 8 hodin denne. Casové vymedzenie tychto pasiem
nemusi byt’ rovnaké pre vSetkych odberatel'ov elektriny v domacnosti a jednotlivé dni, pasma
nemusia byt’ ani v savislej dizke trvania.

[ll. Ostatné tarify f akturované odberatelom elektriny v domacnosti
Tarifa za straty pri distribucii elektriny vo vySke9358 €/ MWh,

Tarify uvedené vtomto rozhodnuti su bezdane zpridanej hodnaty, bez spotrebnej dane
Z elektriny a bez odvodu do Narodného jadrového fondu na vyrad’ovanie jadrovych
zariadeni a na nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi.

%

Podl'a § 44 ods. 1 tretej vety zdkona €. 250/2012 Z. z. o regulacii v Sietovych
odvetviach cenové rozhodnutie na rok 2014 plati aj na roky 2015 a 2016.

Odovodnenie:
Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi (dalej len ,jurad“) bol dia 01. 10. 2013

doru¢eny pod podacim ¢islom tradu ¢. 31670/2018BA navrh ceny za pristup do distine;j
sustavy daistribuciu elektriny na rok 2@t(d’alej len ,,navrh ceny*) regulovaného subjektu
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Svtredoslovenské energetika Distribucia, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina,
ICO 36 442 151 (dalej len ,,regulovany subjekt®). Tymto diiom zacalo konanie o cenovej
regulacii (d’alej len ,cenoveé konanig):

Urad po prestudovani navrhu ceny zistil, Ze navrh ceny neobsahuje v3etky nélezitost
podla § 14 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 250/2012 Z. z.o regulécii v sietovych odvetviach
v spojenis § 26az28vyhlasky Uradu preregulaciu siefovych odvetvi &. 221/201%. z.,
ktorousaustanovujeenovaregulacia \elektroenergetike

Urad pretovyzval listom &. 33611/2018A zo dia 15. 10. 2013egulovany subjekt
na odstranenie nedostatkovnawhu cenyvlehote piatich dni odo dia dorucenia oznamenia
vstupnych parametrov prenosu elektrangnové konanie rozhodnutim ¢. 0095/2013/E-PK zo dia
15. 10. 2013prerusil. Urad vuvedenej vyzve taktiez poucil regulovany subjekt o moznosti
zastavenia cavého konania pripade neodstranenia nedostatkowmavrhu ceny wréenej
lehote.

Dna 25. 10. 2013arad dorucil regulovanému subjektu prostrednictvom elektronickej
posty ziadost' o Upravu planovanéhanmnozstva elektrinyna rok 2014 distribuovanej
koncovym alberatel'om elektriny a prevadzkovatelom miestnej distribu¢nej ststavy na vysku
6 028 703VIWh na zéklade analyz tradu.

Urad listom & 35105/2018A zo dia 29. 10. 2013znamil regulovanému subjektu
vstupné parametre prenosiektriny, ktoré ziadal zohl'adnit’ do navrhu ceny.

Regulovany subjekt wurcenej lehote zaslal tradu pod podacim ¢islom tradu
37521/2018A zo dna 14. 11. 2013oplneny navrh cenyricom vsak neodstranil vsetky
nedostatky v navrhu cenyta
1) arad Zziadalupravit' vysku jednotlivych tarif za distribuciu elektriny, pretoze podla
vypoctov tradu nedochadza k primeranému aovnomernému narastujednotlivych zlozkach
tarif za distribdaciu elektriny. Avedeného dovodu Vas ziadame prepocitat’ vysku tarif za
distribaciu elektriny do navrhu cenyregulovany subjekt vo svojom vyjadreni uviedol
nasledovné ,upraveny vypocet tarif za distribticiu elektriny v zmysle poZiadaviek Uradu
podl'a bodu 3.“

Urad vyjadrenie regulovaného subjektu neakceptoval, pretoze podl'a nazoru tradu
vdoplnenom navrhu ceny nedochadza primeranému @vnomernému narastu
v jednotlivych zloZk&ch tarif za distribuciu elektriny.

2) v asti A ¢lanku 1. v bode 2. pism. byeupravil podl'a poziadavky slova ,,je povinny tato
skuto¢nost’ preukazat’ prostrednictvom sudnoznaleckého posudku vystavenom sudnym
znalcom pre odvetvie 100100 Elektroenergetické stroje zriadenia“ nahradit’ slovami

.Ktory sa hodnoverne preukazuje napr. sudnoznaleckym posudkom vystavenym sudnym
znalcom pre odvetvie 100180Elektro-energetické stroje zariadenia. Regulovany subjekt

vo svojom vyjadreni uviedol nasledovné slova ,je povinny tuto skutoCnost’ preukdzat
prostrednictvom sudnoznaleckého posudku vystavenom sudnym znalcom pre odvetvie
100100 - Elektro-energetické stroje zariadenia“ boli nahradené slovaminodnoverne
preukazuje sudnoznaleckym posudkom vystavenym sudnym znalcom pre odvetvie 200100
Elektro-energetické stroje zariadenia“Regulovany subjekt vo svojom vyjadreni dalej

uviedol nasledovné ,,navrhnuta uprava casti vety podla vyzvy bola upravena v kontexte na
predchadzajiicu Cast’ vety; taktiez bolo v zneni vypustené slovo ,napr.“,t@ zdévodu
jednoznac¢nosti a transparentnosti vykladu prislusného ustanovenia cennika.”.
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Urad vyjadrenie regulovaného subjektu neakceptoval, pretoze anebldladnena
v plnom rozsahwmavrhovana textova ¢ast’ uradu.

3) vcasti A ¢lanku V. vbode 3. ponechal textova ¢ast navrhu ceny, ktora urad ziadal
vypustit. Regulovany subjekt vo svojom vyjadreni uviedol nasledovi#d@a yylucné
poskytovanie podpornych sluzieb sa povazuje poskytnutie celého vykonu zariadenia na
vyrobu elektriny definovaného ako MRKzmluve opripojeni alebo ako celkovy inStalovany
vykon, ak nie je uzatvorena zmluvampojeni, za t¢elom poskytovania podpornych sluzieb,
ato minimalne pocas jedného kalendarneho mesiaca nepretrzite. Za vylucni dodavku
regulacnej elektriny sa povazuje pouzitie celého objemu vyrobenej elektriny na dodavku
regulaénej elektriny, a to minimalne pocas jedného kalendarneho mesiaca nepretrzite” boli
nahradené slovami:Za vylu¢né poskytovanie podpornych sluzigb povazuje celoro¢né
nepretrzité poskytnutie celého vykonu zariadenia na vyrobu elektriny defirmvaké MRK
v zmluve opripojeni alebo ako celkovy inStalovany vykon, ak nie je uzatvorena zmluva
o pripojeni, za ucelom poskytovania podpornych sluzieb pre potreby prevadzkovatela
prenosovej sustavypkrem obdobia, pocas ktorého bude toto zariadenie podrobené
pravidelnym predpisanym udrzbam, prehliadkam, reviziam a skuSKamylu¢nu dodavku
regulacnej elektriny sa povazuje celoro¢né nepretrzité pouZzitie celého objemu vyrobenej
elektriny na dodavku regulacnej elektriny.” Regulovany subjekt vo svojom oddévodneni d’alej
uviedol nasledovné ,pdvodné znenie bodu bolo upravemkéntexte na ustanovenia
Prevadzkového poriadku prevé&dvatela prenosovej sustavy, SEPS, a.s. Navrhujeme
Specifikaciu vyluéného poskytovania podpornych sluzieb a dodavky regulacnej elektriny
V textovej Casti cennika ponechat’, a to zdovodu eliminacie rizika nejednozna¢ného vykladu
tohto terminu zo strany plogovatel'ov podpornych sluzieb a regulacnej elektriny.*.

Urad pripomienku regulovaného subjektu neakcepiopedtoze povodné znenie
nevypustil, ale ho len uprauvil.

Urad preto opatovneyzval listom &. 37949/2013A zo diia 18. 11. 2013 regulovany
subjektnaodstranenie nedostatkowngvrhu ceny lehote piatich dndcenové konanie rozhodnutim
¢ 0155/20B/E-PK zo diia 18. 11. 2013prerusil.Urad vuvedenej vyzve taktiez poucil
regulovany subjekt moZnosti zastavenia cenového konanigripade neodstranien
nedostatkov v ndvrhu cenyuyéenej lehote.

Regulovany subjekt urc¢enej lehote zaslal Uradiprostrednictvom elektronickej posty
pod podacim ¢islom tradu 39338/2018A zo dna 27. 11. 2013doplneny navrh cenyim
odstranil nedostatky v navrhu ceny.

Urad pred vydanim rozhodnutia upravil text navrhu cenggslativnepravneho
hladiska a zosuladil pojmy v navrhu ceny sistalenym pojmoslovim glektroenergetike.

Uradpo preskimani navrhu ceny vratane jeho doplneni dospel k zaveru, Ze navrh ceny
je vsulde sozakonome. 250/2012 Z. z. oregulacii v sietovych odvetviach as 8 2 pism. e),
§ 3 pism. e) a § 26728 vyhlaskyUradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢ 221/2013 Z. z., ktorou
sa wstanovujecenovaregulacia \elektroenergetikea pretorozhodol tak, ako je uvedené vo
vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.
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Poucdenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je pripustné odvolanie. Odvolanie treba podat’ na Urad pre
reguldciu siefovych odvetvi, Bajkalska 27, P. 0. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote
40 dni odo diia ozndmenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konani nema odkladny t¢inok.
Toto rozhodnutie je preskimatel'né sidom po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

W\ //
Ing. Jozef Holjen&ik, PhD.

]/ predseda Uradu pre regulaciu
'~ sietovych odvetvi

Rozhodnutie sa dorudi:
Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
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